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Aplikacje

e Elastyczny waz do goracych i zimnych gazéw
suszarki granulatéw / suszarki tworzyw
sztucznych, suszarki na gorgce powietrze
Urzadzenia do produkc;ji folii metoda,

rozdmuchu, powietrze chtodzace przy

narzedziach ekstruzyjnych
Powietrze chtodzace: suszarki UV, suszarki IR,

suszarki na podczerwien

potprzewodnikow

@ wewnetrzna

(in / mm)
-/13
3/4/19
-/22
1/25
1,25/32
1,5/38
-/41
1,75/ 44-45
2/50-51
2,25/57
2,5/63-65
-/70
3/75-76
-/80
3,2/83
3,5/89-90
-/95
4/100-102
-/108
45/114
-/121
5/125-127
5,5/140
6/150-152
6,3/160
6,5/165

J-zewn.

(mm)
16.00
22.00
25.00
30.00
36.00
43.00
46.00
49.00
56.00
62.00
68.00
75.00
81.00
85.00
88.00
94.00
100.00
107.00
114.00
120.00
127.00
133.00
146.00
158.00
166.00
171.00

Przemyst pomieszczen czystych: wentylacja
pomieszczen czystych, maszyny do produkciji

nadcisnienie

(bar)
3,000
3,000
3,000
2,800
2,700
2,600
2,600
2,600
2,600
2,500
2,400
2,100
2,100
2,100
2,100
2,000
1,900
1,900
1,800
1,500
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,100

Podcisnienie

VRN
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Wiasciwosci

wzmocniony nicig

bardzo dobra zaroodpornosé
dostosowany do przepiséw dyrektywy RoHS
REACH zgodnie z --> Technika / Informacje

techniczne / REACH

Zakres temperatur

e -70°C do 260°C
o krotkotrwale do 280°C

promien

giecia
(bar) (mm)
0,740 10.00
0,730 13.00
0,720 14.00
0,710 18.00
0,650 20.00
0,600 24.00
0,590 26.00
0,580 27.00
0,520 31.00
0,480 34.00
0,460 37.00
0,440 40.00
0,430 43.00
0,420 45.00
0,410 47.00
0,400 50.00
0,370 53.00
0,350 56.00
0,330 60.00
0,300 63.00
0,240 67.00
0,230 70.00
0,200 76.00
0,170 82.00
0,160 86.00
0,140 89.00

&< fza)
Shipping

Waz silikonowy, dwuwarstwowy (do
+280°C)

Waga

(kg/m)
0.07
0.11
0.17
0.19
0.28
0.31
0.32
0.32
0.36
0.43
0.49
0.54
0.58
0.61
0.63
0.69
0.73
0.77
0.81
0.85
0.89
0.93
1.00
1.20
1.28
1.38

Konstrukcja
waz silikonowy

$ciance weza

drut ze stali sprezynowej umieszczony w

¢ tadma wzmocniona oplotem z tkaniny

sznurek jako wzmocnienie

Warianty dostaw

zamoéwienie
diugosci diugosci
sktadowania produkcyjne
(m) (m)
- 4
4 -
4 -
4 -
4 _
4 -
- 4
4 -
4 _
4 -
4 .
4 -
4 _
4 R
4 .
4 -
4 _
4 -
4 -
4 -
4 _
4 -
4 -
4 R
- 4
- 4

$cianka: tkanina szklana pokryta silikonem

inne wymiary i dtugosci dostepne na

Nr zam.

391-0013-2005
391-0019-2005
391-0022-2005
391-0025-2005
391-0032-2005
391-0038-2005
391-0041-2005
391-0044-2005
391-0051-2005
391-0057-2005
391-0063-2005
391-0070-2005
391-0076-2005
391-0080-2005
391-0083-2005
391-0089-2005
391-0095-2005
391-0102-2005
391-0108-2005
391-0114-2005
391-0121-2005
391-0127-2005
391-0140-2005
391-0152-2005
391-0160-2005
391-0165-2005

Nad i podci$nienie sg zalecanymi eksploatacyjnymi wartosciami granicznymi, na specjalne zaméwienie produkty moga by¢ poddawane wyzszym obcigzeniom. Promien giecia
mierzony na wewnetrznej stronie giecia weza. Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie warto$ci pomierzono w temperaturze 20 °C i sg one
wartoéciami przyblizonymi. Dalsze dane techniczne sg dostepne na stronie www.norr:

www.norres.com

20240506

hnika/.


https://www.norres.com/pl/technika/

SIL 391 TWO

@ wewnetrzna J-zewn.
(in / mm) (mm)
7/178-180 184.00
8/200-203 209.00
10/254 260.00
12/305 311.00
Akcesoria

CLAMP 211

nadcisnienie

(bar)
1,000

0,700
0,500
0,500

Podcisnienie

(bar)
0,120

0,090
0,070
0,070

promien
giecia
(mm)
95.00
108.00

133.00
159.00

Waga dtugosci
sktadowania

(kg/m) (m)
1.43 4
1.65 4
2.09 4
2.61 4

diugosci
produkcyjne

(m)

Shipping

Nr zam.

391-0178-2005
391-0203-2005
391-0254-2005
391-0305-2005

CONNECT 228

CONNECT 270-271

CLAMP 208

Nad i podci$nienie sg zalecanymi eksploatacyjnymi wartosciami granicznymi, na specjalne zaméwienie produkty moga by¢ poddawane wyzszym obcigzeniom. Promien giecia
mierzony na wewnetrznej stronie giecia weza. Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie warto$ci pomierzono w temperaturze 20 °C i sg one
wartoéciami przyblizonymi. Dalsze dane techniczne sg dostepne na stronie www.norr:

www.norres.com

20240506
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