
 GM 164

Ghiera in metallo

Applicazioni
Protezione del cavo: accessori per il passaggio
dei cavi di protezione dei cavi per il montaggio
di un tubo di protezione adatto, installazione
elettrica, costruzione di quadri elettrici,
installazione dell'armadio elettrico,
assemblaggio dei cavi

Proprietà
Filettatura basata su: M (sistema metrico)
secondo EN 60423, P (PG) secondo DIN
40430
Conforme alla normativa RoHS

Costruzione
Tubo protettivo - Accessori
Ottone nichelato

Varianti di consegna
Altre dimensioni disponibili su richiesta

Filetto<paragraph
esterno
metrico

Filettatura Spessore
E

Ampiezza
di chiusura

SW

Peso Unità di
confezione

Numero

M EN 60423 PG DIN 40430 (mm) (mm) (kg/100 pz) (Pz) dell'ordine
M 12 x 1,5 - 3 15 0,2 50 164-8012-9050
M 16 x 1,5 - 3 20 0,4 50 164-8016-9050
M 20 x 1,5 - 3,5 24 0,6 50 164-8020-9050
M 25 x 1,5 - 3,5 30 1 25 164-8025-9025
M 32 x 1,5 - 4,5 35 1,15 20 164-8032-9020
M 40 x 1,5 - 4,5 45 1,9 10 164-8040-9010
M 50 x 1,5 - 5,5 55 3,1 10 164-8050-9010
M 63 x 1,5 - 6 70 5,8 5 164-8063-9005

- PG 7 2,9 15 0,2 50 164-9007-9050
- PG 9 2,9 18 0,3 50 164-9009-9050
- PG 11 3,1 21 0,3 50 164-9011-9050
- PG 13,5 3,1 23 0,4 50 164-9013-9050
- PG 16 3,1 26 0,5 50 164-9016-9050
- PG 21 3,6 32 0,8 20 164-9021-9020
- PG 29 4,1 41 1,3 20 164-9029-9020
- PG 36 5,1 51 2 10 164-9036-9010
- PG 42 5,1 60 2,3 5 164-9042-9005
- PG 48 5,6 64 3,2 5 164-9048-9005

Accessori

AU 159
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La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è
misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori
informazioni su norres.com/it/tecnologia/.
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