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Manchon souple a visser avec embout
lisse, de qualité alimentaire

Applications ¢ étanche aux gaz et aux liquides, version fixe Plage de température
¢ |'industrie alimentaire, I'industrie d’une pieéce moulée e -40°Ca90°C
pharmaceutique: alimentaire, pharmaceutique * hautement résistant * briévement jusqu’a 125°C
o dispositif de transport par le vide, trémie a vide, e Paroi de qualité alimentaire, conforme aux
convoyeur d’aspiration, systeme de dosage Directives EU 10/2011, EC 1935/2004 et EU Construction
¢ pastilleuse / presse a comprimés 2015/174 ¢ Paroi: éther-polyuréthane spécial haut de
e aspirateurs industriels, aspirateurs ¢ inodore et sans aucun goaQt gamme (Pre-PUR®)
¢ résistant aux microbes et a I'hydrolyse
Caractéristiques ¢ bonne résistance a I'huile, a 'essence et aux Variantes proposées
o facile et rapide a monter produits chimiques e autres mesures disponibles sur demande
o réutilisable (threaded version) ¢ conforme a RoHS ¢ Couleurs spéciales: entierement coloré
¢ REACH selon --> Technologie / Informations
techniques / REACH

38 44 40 85 0,085 38 240-0038-0010
40 44 40 85 0,084 40 240-0040-0010
50 49 41 90 0,089 50 240-0050-0010
60 49 41 90 0,120 60 240-0060-0010
70 52 44 100 0,146 70 240-0070-0010
32 44 40 85 0,070 32 241-0032-8600
75 60 47 107 0,200 75 241-0075-8600
80 60 52 112 0,250 80 241-0080-8600
100 65 57 122 0,310 100 241-0100-8600
125 75 62 137 0,480 125 241-0125-8600
150 85 70 155 0,680 150 241-0150-8600
200 100 80 180 1,100 200 241-0200-8600
250 105 90 195 1,500 250 241-0250-8600
300 115 100 215 2,260 300 241-0300-8600

32 44 40 85 0,070 32 241-0032-8550
40 44 40 85 0,080 40 241-0040-8550
50 49 41 90 0,080 50 241-0050-8550
60 49 41 90 0,120 60 241-0060-8550
80 60 52 112 0,250 80 241-0080-8550
100 65 57 122 0,310 100 241-0100-8550

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent étre soumis a des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de
courbure est mesuré a partir de I'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données a une température
de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.
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40 40 85 0,080 40 241-0040-8601
60 49 41 90 0,120 60 241-0060-8601
75 60 47 107 0,200 75 241-0075-8601
80 60 52 112 0,250 80 241-0080-8601

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent étre soumis a des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de
courbure est mesuré a partir de I'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données a une température
de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.
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