
 CONNECT 270-271

Schlauchverbinder/ -reduzierung aus Blech

Eigenschaften
leicht und schnell montierbar
wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
RoHS konform

REACH gemäß --> Technik / Technische
Informationen / REACH

Temperaturbereich
200°C

Konstruktion
verzinktes Blech

Liefervarianten
weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Edelstahl (INOX)

passend
zu Schlauch

Ø-D1

Passend
zu Schlauch

Ø D2

Stutzenlänge
L1

Stutzenlänge
L2

Gesamt-
länge

Wand-
stärke

Gewicht Bestellnummer

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk)

Schlauchverbinder
50 50 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0050-0000
60 60 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0060-0000
70 70 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0070-0000
75 75 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0075-0000
80 80 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0080-0000
90 90 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0090-0000

100 100 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0100-0000
110 110 40 40 L3: 90 0.60 0,300 270-0110-0000
120 120 40 40 L3: 90 0.60 0,300 270-0120-0000
125 125 40 40 L3: 90 0.60 0,300 270-0125-0000
130 130 40 40 L3: 90 0.60 0,300 270-0130-0000
140 140 40 40 L3: 90 0.60 0,400 270-0140-0000
150 150 40 40 L3: 90 0.60 0,500 270-0150-0000
160 160 40 40 L3: 90 0.60 0,500 270-0160-0000
170 170 40 40 L3: 90 0.60 0,500 270-0170-0000
175 175 40 40 L3: 90 0.60 0,600 270-0175-0000
180 180 40 40 L3: 90 0.60 0,600 270-0180-0000
200 200 40 40 L3: 90 0.60 0,600 270-0200-0000
215 215 40 40 L3: 90 0.60 0,700 270-0215-0000
225 225 40 40 L3: 90 0.60 0,700 270-0225-0000
250 250 60 60 L3: 130 0.60 0,800 270-0250-0000
275 275 60 60 L3: 130 0.60 0,900 270-0275-0000
300 300 60 60 L3: 130 0.70 1,000 270-0300-0000
315 315 60 60 L3: 130 0.70 1,100 270-0315-0000
325 325 60 60 L3: 130 0.70 1,200 270-0325-0000
350 350 60 60 L3: 130 0.70 1,300 270-0350-0000
375 375 80 80 L3: 170 0.70 1,500 270-0375-0000
400 400 80 80 L3: 170 0.70 1,600 270-0400-0000
450 450 80 80 L3: 170 0.70 2,100 270-0450-0000
500 500 80 80 L3: 170 0.70 2,300 270-0500-0000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens
gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem
Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.
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 CONNECT 270-271

passend
zu Schlauch

Ø-D1

Passend
zu Schlauch

Ø D2

Stutzenlänge
L1

Stutzenlänge
L2

Gesamt-
länge

Wand-
stärke

Gewicht Bestellnummer

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk)
Schlauchreduzierung

75 50 40 40 L3: 135 0.60 0,200 271-0075-0000
80 70 40 40 L3: 125 0.60 0,200 271-0080-0000
80 50 40 40 L3: 135 0.60 0,200 271-0080-2655

100 80 40 40 L3: 140 0.60 0,200 271-0100-0000
100 70 40 40 L3: 150 0.60 0,200 271-0100-2660
125 100 40 40 L3: 145 0.60 0,300 271-0125-0000
125 80 40 40 L3: 175 0.60 0,300 271-0125-2665
150 100 40 40 L3: 175 0.60 0,300 271-0150-0000
150 80 40 40 L3: 205 0.60 0,400 271-0150-2670
150 125 40 40 L3: 145 0.60 0,300 271-0150-2671
200 150 40 40 L3: 175 0.60 0,500 271-0200-0000
200 100 40 40 L3: 245 0.60 0,600 271-0200-2675
200 125 40 40 L3: 215 0.60 0,600 271-0200-2676
250 200 60 40 L3: 200 0.60 0,800 271-0250-0000
250 125 60 40 L3: 300 0.60 1,000 271-0250-2680
250 150 60 40 L3: 270 0.60 0,900 271-0250-2681
300 200 60 40 L3: 265 0.70 1,200 271-0300-0000
300 150 60 40 L3: 335 0.70 1,300 271-0300-2685
300 250 60 40 L3: 195 0.70 1,300 271-0300-2687

Zubehör

CLAMP 212 CLAMP 217 CONNECT 228 CLAMP 211
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Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens
gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem
Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.
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