
 CONNECT 270-271

Connettore / riduttore del tubo flessibile in
lamiera

Proprietà
facile e veloce da montare
riutilizzabile (versione avvitabile)
Conforme alla normativa RoHS

REACH in base a -> Informazioni tecniche /
tecniche / REACH

Campo di temperatura
200°C

Costruzione
lamiera zincata

Varianti di consegna
Altre dimensioni disponibili su richiesta
Acciaio inossidabile (INOX)

Adatto per
tubo flessibile

Ø-D1

Adatto per
tubo flessibile

Ø-D2

Lunghezza
dell'adattatore

L1

Lunghezza
dell'adattatore

L2

Lunghezza
totale

Spessore
della parete

Peso Numero

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/pz) dell'ordine

Connettore del tubo flessibile
50 50 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0050-0000
60 60 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0060-0000
70 70 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0070-0000
75 75 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0075-0000
80 80 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0080-0000
90 90 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0090-0000

100 100 40 40 L3: 90 0.60 0,200 270-0100-0000
110 110 40 40 L3: 90 0.60 0,300 270-0110-0000
120 120 40 40 L3: 90 0.60 0,300 270-0120-0000
125 125 40 40 L3: 90 0.60 0,300 270-0125-0000
130 130 40 40 L3: 90 0.60 0,300 270-0130-0000
140 140 40 40 L3: 90 0.60 0,400 270-0140-0000
150 150 40 40 L3: 90 0.60 0,500 270-0150-0000
160 160 40 40 L3: 90 0.60 0,500 270-0160-0000
170 170 40 40 L3: 90 0.60 0,500 270-0170-0000
175 175 40 40 L3: 90 0.60 0,600 270-0175-0000
180 180 40 40 L3: 90 0.60 0,600 270-0180-0000
200 200 40 40 L3: 90 0.60 0,600 270-0200-0000
215 215 40 40 L3: 90 0.60 0,700 270-0215-0000
225 225 40 40 L3: 90 0.60 0,700 270-0225-0000
250 250 60 60 L3: 130 0.60 0,800 270-0250-0000
275 275 60 60 L3: 130 0.60 0,900 270-0275-0000
300 300 60 60 L3: 130 0.70 1,000 270-0300-0000
315 315 60 60 L3: 130 0.70 1,100 270-0315-0000
325 325 60 60 L3: 130 0.70 1,200 270-0325-0000
350 350 60 60 L3: 130 0.70 1,300 270-0350-0000
375 375 80 80 L3: 170 0.70 1,500 270-0375-0000
400 400 80 80 L3: 170 0.70 1,600 270-0400-0000
450 450 80 80 L3: 170 0.70 2,100 270-0450-0000
500 500 80 80 L3: 170 0.70 2,300 270-0500-0000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è
misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori
informazioni su norres.com/it/tecnologia/.
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 CONNECT 270-271

Adatto per
tubo flessibile

Ø-D1

Adatto per
tubo flessibile

Ø-D2

Lunghezza
dell'adattatore

L1

Lunghezza
dell'adattatore

L2

Lunghezza
totale

Spessore
della parete

Peso Numero

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/pz) dell'ordine
Riduzione del tubo

75 50 40 40 L3: 135 0.60 0,200 271-0075-0000
80 70 40 40 L3: 125 0.60 0,200 271-0080-0000
80 50 40 40 L3: 135 0.60 0,200 271-0080-2655

100 80 40 40 L3: 140 0.60 0,200 271-0100-0000
100 70 40 40 L3: 150 0.60 0,200 271-0100-2660
125 100 40 40 L3: 145 0.60 0,300 271-0125-0000
125 80 40 40 L3: 175 0.60 0,300 271-0125-2665
150 100 40 40 L3: 175 0.60 0,300 271-0150-0000
150 80 40 40 L3: 205 0.60 0,400 271-0150-2670
150 125 40 40 L3: 145 0.60 0,300 271-0150-2671
200 150 40 40 L3: 175 0.60 0,500 271-0200-0000
200 100 40 40 L3: 245 0.60 0,600 271-0200-2675
200 125 40 40 L3: 215 0.60 0,600 271-0200-2676
250 200 60 40 L3: 200 0.60 0,800 271-0250-0000
250 125 60 40 L3: 300 0.60 1,000 271-0250-2680
250 150 60 40 L3: 270 0.60 0,900 271-0250-2681
300 200 60 40 L3: 265 0.70 1,200 271-0300-0000
300 150 60 40 L3: 335 0.70 1,300 271-0300-2685
300 250 60 40 L3: 195 0.70 1,300 271-0300-2687

Accessori

CLAMP 211 CLAMP 212 CONNECT 228 CLAMP 217
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La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è
misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori
informazioni su norres.com/it/tecnologia/.
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