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Tuyau d’évacuation de gaz d’échappement

Applications
tuyau flexible / gaines pour les gaz chauds
système d’extraction des gaz d’échappement
de véhicule, extraction de gaz de voiture:
dévidoir, système d’extraction par le sol
banc d’essai moteur, mesure des gaz
d’échappement

Caractéristiques
avec tissu de renforcement
Protection contre l’abrasion par une surface
lisse extérieure spéciale (préservant les sols,
prolongeant la durée de vie, facile d’utilisation)
ultra souple + compressible

résistant à l’abrasion
résistant aux vibrations
bonne résistance à l’huile, à l’essence et aux
produits chimiques
Paroi difficilement inflammable selon NF P
92-503 M1
conforme à RoHS
REACH selon --> Technologie / Informations
techniques / REACH

Plage de température
Températures de gaz d’échappement jusqu’à
220°C *

* en cas d’utilisation correcte de cônes de gaz
d’échappement et avec une alimentation en air
frais suffisante (environ 50 %).

Construction
Tuyau flexible en film PROTAPE®, breveté
fil en acier à ressorts intégré dans la paroi
bande avec tissu de renforcement
Epaisseur de paroi environ 0,4 mm
Profil de protection résistant à l´abrasion
(bande d´usure)

Variantes proposées
noir (standard)
Couleurs spéciales : partiellement coloré
(bleue, vert, rouge, jaune)

Accessoires

CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT 270-271 CLAMP 212 CLAMP 217
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Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de
courbure est mesuré à partir de l’axe de la gaine. Tout droit d ́apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température
de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.
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