PROTAPE® PUR 327 PP

Hadice odolna vi¢i zmacknuti (pfejeti)
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odolnost vici mikrobtm Konstrukce

velmi dobra flexibilita pfi nizkych teplotach » PROTAPE® hadice

Zemnici drat pro vybiti elektrostatického naboje e profil nosné spiraly - specialni plast
Permanentné antistaticka sténa: v souladu s e sténa: speciélni prémiovy ester-polyuretan (Pre-

Aplikace
e komunalni vozidla: zameta¢, zametaci vozidlo
e komunalni vozidla: sekacka na travu, svahova
sekacka, sbérac listi

¢ magneticky rezonanéni tomograf, MRl / CT = ISO 8031 elektricky a povrchovy odpor cca. PUR®)
pocitaova tomografie , CT: vzduchova hadice 10°Q e Sirka stény 0,4 mm cca.
e odpovida smérnici RoHS e uzemnovaci drat
Vlastnosti ¢ REACH dle --> Technologie / Technické
e super lehka informace / REACH Varianty k dodani
¢ velmi ohebna e zakaznické znaceni produktu
¢ vysoce odéruvzdorna Teplotni rozsah e dalsi prdmeéry a délky jsou k dispozici na

* odolné proti zmacknuti -40°C az 90°C vyzadani

e transparentni (standart)

Vnitini pramér Vnéjsi Pretlak Podtlak Polomér Hmotnost Vyrobni Cislo
pramér ohybu délky
(in / mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m) objednavky
2/50-51 62.00 0,603 0,014 20.00 0.25 10 327-0050-2100
6/150-152 162.00 0,203 0,005 55.00 0.67 10 327-0150-2100
6,5/165 177.00 0,184 0,004 61.00 0.75 10 327-0165-2100

Prislusenstvi

X . 4 4
CONNECT 270-271 CLAMP 213 CLAMP 212 CONNECT 228 CLAMP 217

Pri pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz§i informace o vy$s$im zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomeér ohybu je méfen podle vnitiniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na

www.norres.com/cz/technologie/.
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