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Tuyau Polyuréthane antistatique, lourd,
resistant à la migration de microbes dans la
gaine

Applications
tuyau flexible / gaines pour un débit élevé de
poudre abrasive, les matériaux en vrac,
granulat et pour les gaz
l’industrie du plastique, transport des granulés,
poudres : dispositif de convoyage de granulat,
de trémie à vide, convoyeur d’aspiration,
système, sac en vrac (big bag) - chargement et
déchargement,moulin, extrudeuse,machine de
moulage par injection
machine de forage pour carte de circuit
imprimé (PCB)
pulvérisation de poudre, revêtement de poudre:
par exemple industrie de l’imprimerie
machine d’impression offset: l’alimentation en
air, armoire d’alimentation en air
aspirateurs industriels, aspirateurs
zone de danger d’explosion
industrie agricole, transport des semences et
des engrais: machine à semis, semoir, foreuse
industrie agricole: convoyeur pneumatique de
grain
industrie de la construction, fraiseuse routière
tuyau de transport pour matières premières en
poudre, granulés, sable, quartz, gravier,
tessons et copeaux
compresseur, ventilateur, pompe à vide,
pompe à pression, pompe
papeterie, industrie du papier et de la pâte,
machine d’emballage : système d’aspiration
des rognes de papier

préparation de surface: grenaillage / sablage
par exemple : chambre de récupération,
chantier naval, machine à décaper, machine de
préparation de revêtements de sol, rectifieuse
de sol
Véhicule municipal : autolaveuse, balayeuse de
voirie
véhicule municipal: tondeuse à gazon,
faucheuse, souffleur de feuilles / aspire feuille

Caractéristiques
version lourde
hautement résistant
une résistance plus élevée à la pression et au
vide
résistant aux microbes
bonne résistance à l’huile, à l’essence et aux
produits chimiques
reste très flexible même à froid
Paroi antistatique dans la masse: selon ISO
8031 paroi électro-conductrice < 10⁹ Ω (selon
TRGS 727 <2,5*10⁸ Ω*m & NFPA 652 10⁸-10⁹
Ω)
Selon la norme ATEX 2014/34/EU
(1999/92/EC) et TRGS 727 Allemande: pour le
transport pneumatique de poussières
inflammables et matière en vrac (à l’intérieur
des zones 20, 21 et 22), aspiration de
poussières combustibles (à l’intérieur de la
zone 22)
Selon la norme ATEX 2014/34/EU
(1999/92/EC) et TRGS727 Allemande:pour le
convoyage de liquides inflammables (à
l’intérieur des zones 0,1 et 2),pour le transport
de liquides non inflammables,pour une
utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz),zone
0(gaz)
selon la norme DIN 26057 Type 3

REACH selon --> Technologie / Informations
techniques / REACH

Plage de température
-40°C à 90°C
brièvement jusqu’à 125°C

Construction
Tuyau flexible profilé AIRDUC®

fil en acier à ressorts intégré de façon fixe dans
la paroi
Paroi: ester-polyuréthane haut de gamme (Pre-
PUR®) antistatique de manière permanente
Epaisseur de paroi environ 1,4 - 1,5 mm

Variantes proposées
Autres mesures et longueurs disponibles sur
demande
inscription spécifique au client
Disponible en longueurs de 5 m, 10 m et 15 m
Mur noir et couleur hélice: bleu, vert, rouge,
jaune (standard)
autres couleurs sur demande

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de
courbure est mesuré à partir de l’axe de la gaine. Tout droit d ́apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température
de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.
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Accessoires

CONNECT 240 + 241
AS

CONNECT 244 CLAMP 217 CONNECT 243 CONNECT 246 AS CONNECT STORZ
DIN ALU 251

CONNECT 245 CLAMP 216 CONNECT KAMLOK
ALU 253

CLAMP 212 EC CONNECT TANK
TRUCK BRASS 252

CONNECT 228

CLAMP 213 CONNECT PRESS
ASSEMBLY 232

CONNECT 245 VAC-
TRUCK

CONNECT KARDAN
254

CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233

CLAMP 212

CONNECT 223 CONNECT THREAD
FITTING 234

CONNECT 242 CONNECT 270-271 CONNECT SAFETY
CLAMP ASSEMBLY
231
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Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de
courbure est mesuré à partir de l’axe de la gaine. Tout droit d ́apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température
de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.
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