AIRDUC® PUR 355 HT (HD)
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Waz do wysokich temperatur, ciezki

Aplikacje ¢ bardzo odporny na $cieranie Konstrukcja

e elastyczny waz do duzych natezen przesytu ¢ bardzo dobra zaroodpornos¢ (lepsza niz  AIRDUC® waz profilowy
goracych i sciernych proszkéw, materiatow elastomeru termoplastycznego TPE i e drut ze stali sprezynowej zatopiony na state w
sypkich, granulatéw oraz goracych gazéw Neoprenu) Sciance

¢ Przemyst tworzyw sztucznych, przesyt ¢ podwyzszona wytrzymato$¢ na cisnienie i e Scianka: opatentowana specjalny poliuretan
granulatéw oraz proszkéw: urzgdzenia do podciénienie wysokotemperaturowy premium HT-PUR (Pre-
przesytu granulatéw, transportery e bardzo elastyczny przy niskich temperaturach PUR®)
podci$nieniowe, urzadzenia do transportu ¢ dobra odpornosé na oleje, benzyne oraz e Grubosc¢ Scianki ok. 1,4 - 1,5 mm
podci$nieniowego, transportery pneumatyczne, chemikalia
systemy dozujace, napetnianie workéw typu e zgodny z DIN 26057 Typ 3 Warianty dostaw
big-bag, op ¢ REACH zgodnie z --> Technika / Informacje e inne wymiary i dtugosci dostepne na

¢ Urzadzenia do produkcji folii metoda, techniczne / REACH zamowienie
rozdmuchu, powietrze chtodzace przy e transparentny (standard)
narzedziach ekstruzyjnych Zakres temperatur ¢ nadruk wedtug specyfikaciji klienta

* Maszyny poligraficzne: doprowadzenie * -40°Cdo 125°C e czarny (standard)

powietrza, szafa nawiewu krotkotrwale do 150°C
przemyst tekstylny, odciag oparéw: zelazka

parowe, automaty do prasowania parowego,

prasy do prasowania

weze przesytowe do surowcow w postaci

proszkow, granulatow, piasku, kwarcu, zwiru,

sttuczki szklanej oraz wioréw

Sprezarki / kompresory, sprezarki

bocznokanatowe, pompy podciénieniowe,

pompy cisnieniowe, pompy

L]

L]

L]

Wiasciwosci
e ciezkie wykonanie

1/25 32.00 3,375 0,980 25.00 0.28 10 15 355-0025-1015
1,25/32 42.00 3,300 1,000 32.00 0.44 10 15 355-0032-1015
1,5/38 48.00 2,815 0,910 36.00 0.52 10 15 355-0038-1015
-/40 50.00 2,685 0,865 38.00 0.54 10 15 355-0040-1015
2/50-51 60.00 2,175 0,690 44.00 0.66 1015 - 355-0050-1015
455, 65.00 2,370 0,635 38.00 0.72 10 = 355-0055-1015
2,36 /60 70.00 1,830 0,575 51.00 0.78 10 15 355-0060-1015
2,5/63-65 75.00 1,695 0,530 54.00 0.84 1015 = 355-0065-1015
-/70 81.00 1,575 0,465 77.00 0.98 10 - 355-0070-1015
3/75-76 86.00 1,475 0,435 81.00 1.05 1015 = 355-0075-1015
-/80 91.00 1,385 0,410 85.00 1.1 10 - 355-0080-1015
4/100-102 111.00 1,115 0,355 103.00 1.49 10 15 355-0100-1015

Nad i podci$nienie sg zalecanymi eksploatacyjnymi wartosciami granicznymi, na specjalne zaméwienie produkty moga by¢ poddawane wyzszym obcigzeniom. Promien giecia
mierzony na wewnetrznej stronie giecia weza. Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie warto$ci pomierzono w temperaturze 20 °C i sg one
wartosciami przyblizonymi. Dalsze dane techniczne sg dostgpne na stronie www.norres.com/pl/technika/.
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https://www.norres.com/pl/technika/

Akcesoria

CLAMP 212

AIRDUC® PUR 355 HT (HD)

@ wewnetrzna

(in / mm)
5/125-127
6/150-152
8/200-203

-/40
2/50-51
2,36 /60

2,5/63-65

CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233

J-zewn.

(mm)
136.00
161.00
213.00

50.00
60.00
70.00
75.00

FITTING 234

nadcisnienie

(bar)
0,900
0,750
0,565

2,685
2,175
1,830
1,695

CONNECT SAFETY CLAM
CLAMP ASSEMBLY
231

Podcisnienie

(bar)
0,285

0,260
0,130

0,865
0,690
0,575
0,530

CONNECT THREAD CONNECT PRESS

promien
giecia

(mm)
125.00
147.00
194.00

przezroczysty
38.00
44.00
51.00
54.00

ASSEMBLY 232

P217

CLAMP 213

Waga dtugosci
sktadowania

(kg/m) (m)
1.84 -
2.41 -
3.12 -
0.54 10
0.66 10
0.78 10
0.84 10

CLAMP 216

CONNECT 228

diugosci
produkcyjne

(m)
10
10

1015

15
15
15
15

% @

Nr zam.

355-0125-1015
355-0150-1015
355-0200-1015

355-0040-3040
355-0050-3040
355-0060-3040
355-0065-3040

CLAMP 212 EC

Nad i podci$nienie sg zalecanymi eksploatacyjnymi wartosciami granicznymi, na specjalne zaméwienie produkty moga by¢ poddawane wyzszym obcigzeniom. Promien giecia
mierzony na wewnetrznej stronie giecia weza. Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie warto$ci pomierzono w temperaturze 20 °C i sg one
wartoéciami przyblizonymi. Dalsze dane techniczne sg dostepne na stronie www.norr:
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