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Antistatická polyuretanová hadice, extrémě
těžká, s zemnícím drátem

Aplikace
hadice s vysokou propustností na extrémně
abrazivní sypké materiály, brusiva, granulát a
kámen
sací vůz, suché sání, průmyslové čištění,
čištění vysokých pecí
prostor s nebezpečím výbuchu
hadice pro dopravu sypkých materiálů: písku,
křemene, štěrku, střepů, hoblin
silo, silo vůz/ nákladní silo vůz, cisterna/
cisternový vůz: plnění sil, vyprázdňování sil
přeprava dřevěných palet, plastových granulátů
a prášku

Vlastnosti
ochrana proti opotřebení díky vnějšímu
svorkovému profilu
vhodná do velmi náročných provozů
extrémně odolná vůči abrazi

velmi vysoká odolnost vůči tlaku, vakuu a
stlačení
dobrá odolnost vůči chemikáliím
velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
Zemnící drát pro vybití elektrostatického náboje
Permanentně antistatická stěna: v souladu s
ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹
Ω (v souladu s TRGS 727 <2,5*10⁸ Ω*, &
NFPA 652 10⁸-10⁹ Ω)
v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES)
a německým TRGS 727: pneumatická
přeprava hořlavých prachů a sypkých materiálů
(zóna 20, 21, 22 uvnitř), odsávání hořlavých
prachů (zóna 22 uvnitř)
odpovídá směrnici RoHS
REACH dle --> Technologie / Technické
informace / REACH

Teplotní rozsah
-20°C až 70°C
krátkodobě až 80°C

Konstrukce
NORPLAST plně plastová hadice
spirála z tvrdého plastu, integrována ve stěně
spirála: tvrdé PVC
hladká uvnitř
stěna: vnitřní vrstva antistatický polyuretan,
vnitřní vrstva 2,0 mm cca., vně mekčené PVC
uzemňovací drát

Varianty k dodání
další průměry a délky jsou k dispozici na
vyžádání
modrá vnitřní vrstva, transparentní stěna
speciální barva: barevná spirála, zcela barevná
zákaznické značení produktu

Příslušenství

CONNECT STORZ DIN ALU
251

CONNECT KARDAN 254 CLAMP 211 CONNECT KAMLOK ALU 253
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Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního
zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na 
www.norres.com/cz/technologie/.

20
24

04
26 www.norres.com 1

http://www.tcpdf.org
https://www.norres.com/cz/technologie/

