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Odciągi galwanizacyjne

PROTAPE® PUR 301 AS
PROTAPE® PUR 330 AS
PROTAPE® PVC 310
AIRDUC® PVC 341
AIRDUC® PVC 345

Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, 
węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyła-
dunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

PROTAPE® PUR 301 AS
PROTAPE® PUR 330 AS
AIRDUC® PUR 350 AS
AIRDUC® PE 362 EC
CP PE 457
CP PE 457 EC
CP HYP 450
CP PTFE / HYP-INOX 472 EC
CP VITON® 459 EC
CP PTFE-INOX 475 FOOD
CP PTFE-INOX 475 EC
CP PTFE/HYP-INOX 472
CP PTFE/GLASS-INOX 471
CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
CP Kapton® 476

Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 
urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej

PROTAPE® PUR 330 AS BLACK
AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
AIRDUC® PUR 351 FOOD
PROTAPE® PVC 310
AIRDUC® PVC 341

Ramiona wyciągowe

PROTAPE® PUR 330 AS
PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
PROTAPE® PE 322 EC
CP PE 457 EC
PROTAPE® PUR 370
CP PVC 465
CP PVC 466 HT
CP HiTex 467 WELDING
CP PTFE-INOX 475 FOOD

Odciągi spalin spawalniczych

PROTAPE® PUR 301 AS
PROTAPE® PUR 330 AS
PROTAPE® PUR 370
PROTAPE® PVC 371
CP PVC 465
CP PVC 466 HT

Klienci fi rmy NORRES polecają:

Sprawdzone alternatywne rozwiązania:

PROTAPE® PUR 301 AS
PROTAPE® PUR 330 AS
AIRDUC® PUR 350 AS

Klienci fi rmy NORRES polecają:

Sprawdzone alternatywne rozwiązania:

PROTAPE® PE 322 EC

Klienci fi rmy NORRES polecają:

Sprawdzone alternatywne rozwiązania:

PROTAPE® PVC 371
PROTAPE® PVC 371 HT

Klienci fi rmy NORRES polecają:

Sprawdzone alternatywne rozwiązania:

PROTAPE® PVC 371 HT
CP HiTex 467 WELDING

Zastosowania - Odsysanie pyłów i dymów
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ELAbr.Pre-PUR® Microbe

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  PROTAPE ®  PUR 301 AS  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, prosz-

ków, włókien
• Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 

urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej
• Ramiona wyciągowe
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem
• Obory i stajnie: wentylacja
• Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy kem-

pingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, 
jachty: wentylacja, ogrzewanie 

• Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja 
pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji 
półprzewodników

• mieszek sprężysty, kompensator 

  Właściwości   
•  superlekkie wykonanie
• wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
• odporny na ścieranie 

• odporny na mikroby
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
• trudno zapalny wg UL94-HB
• trudno zapalny wg DIN 4102-B1
• ścianka trwale antystatyczna: zgodny z ISO 8031 

rezystancja powierzchniowa <10⁹ Ω
• zgodny z ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) i 

niemiecką normą TRGS 727: odpylanie palnych 
pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył niepalnych 
cieczy, do zastosowania w strefi e 1 i 2 (gazy)

• spełnia wymogi bezpieczeństwa branżowego 
towarzystwa ubezpieczeniowego przemysłu 
drzewnego Holz-BG

• zgodny z  DIN 26057 Typ 1
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 90°C
• krótkotrwale do 125°C 

    Konstrukcja, materiał    
opatentowany wąż foliowy PROTAPE ®  
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża
2. ścianka: permanentnie antystatyczny poliuretan 

estrowy premium (Pre-PUR ® )
3. grubość ścianki ok. 0,4 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• transparentny (standard)
• kolory specjalne: częściowo barwiony, całościowo 

barwiony
• nadruk według specyfi kacji klienta
• śr. wewn. 1"/25 - 12"/305mm skompresowana 

zapakowana w opakowanie foliowe (niskie koszty 
i ryzyko transportu, oszczędność miejsca magazy-
nowego), śr. wewn. 315 - 500mm nieskompreso-
wana 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar 

 Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1,5  /  38  46  0,630 (1,86)  0,245 (0,73)  27  0,220  5 10 15  301-0038-0000 

 -  /  40  48  0,600 (1,77)  0,235 (0,66)  28  0,230  5 10 15  301-0040-0000 

 1,75  /  44-45  53  0,535 (1,58)  0,210 (0,52)  31  0,255  5 10 15  301-0045-0000 

 2  /  50-51  58  0,480 (1,42)  0,170 (0,85)  33  0,280  5 10 15  301-0050-0000 

 2,36  /  60  68  0,405 (1,19)  0,145 (0,59)  38  0,340  5 10 15  301-0060-0000 

 2,5  /  63-65  73  0,370 (1,09)  0,130 (0,51)  40  0,360  5 10 15  301-0065-0000 

 -  /  70  78  0,345 (1,02)  0,125 (0,44)  43  0,380  5 10 15  301-0070-0000 

 3  /  75-76  83  0,325 (0,95)  0,115 (0,39)  45  0,410  5 10 15  301-0075-0000 

 -  /  80  88  0,305 (0,89)  0,110 (0,34)  48  0,440  5 10 15  301-0080-0000 

 3,5  /  89-90  98  0,270 (0,79)  0,095 (0,27)  53  0,490  5 10 15  301-0090-0000 

 4  /  100-102  108  0,245 (0,71)  0,055 (0,30)  58  0,510  5 10 15  301-0100-0000 

 -  /  110  118  0,220 (0,65)  0,050 (0,25)  63  0,560  5 10 15  301-0110-0000 

 4,5  /  114-115  123  0,210 (0,62)  0,050 (0,23)  66  0,580  5 10 15  301-0115-0000 

 4,72  /  120  128  0,205 (0,59)  0,045 (0,21)  68  0,610  5 10 15  301-0120-0000 

 5  /  125-127  133  0,195 (0,57)  0,045 (0,19)  71  0,630  5 10 15  301-0125-0000 

 -  /  130  138  0,185 (0,55)  0,040 (0,18)  73  0,660  5 10 15  301-0130-0000 

 5,5  /  140  148  0,175 (0,51)  0,040 (0,15)  78  0,710  5 10 15  301-0140-0000 

 6  /  150-152  158  0,160 (0,48)  0,035 (0,13)  83  0,760  5 10 15  301-0150-0000 

 6,3  /  160  168  0,150 (0,45)  0,035 (0,12)  88  0,810  5 10 15  301-0160-0000 

 6,5  /  165  173  0,150 (0,43)  0,035 (0,11)  91  0,830  5 10 15  301-0165-0000 

 7  /  178-180  188  0,135 (0,40)  0,030 (0,09)  98  0,900  5 10 15  301-0180-0000 

 8  /  200-203  208  0,120 (0,36)  0,025 (0,11)  108  1,030  5 10 15  301-0200-0000 

  Antystatyczny wąż poliuretanowy, super 
lekki, odporny na mikroby + ciężkopalny  
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Ex

AS

ELAbr.Pre-PUR® MicrobePROTAPE® PUR 301 AS

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Ø wewnętrzna

in / mm

Ø-zewn.

mm

Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar

Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar

promień
gięcia

mm

Waga

kg/m

długości
składowania

m

Nr zam.

-  /  225 234 0,110 (0,32) 0,020 (0,08) 122 1,160 5 10 301-0225-0000

-  /  250 259 0,100 (0,29) 0,020 (0,06) 136 1,280 5 10 301-0250-0000

10  /  254 263 0,095 (0,28) 0,020 (0,06) 144 1,300 5 10 301-0254-0000

11  /  280 289 0,085 (0,26) 0,020 (0,05) 149 1,430 5 10 301-0280-0000

-  /  300 309 0,080 (0,24) 0,015 (0,04) 159 1,700 5 10 301-0300-0000

12  /  305 315 0,080 (0,23) 0,015 (0,04) 163 1,730 5 10 301-0305-0000

-  /  315 325 0,075 (0,23) 0,015 (0,04) 168 1,790 5 10 301-0315-0000

-  /  350 360 0,070 (0,20) 0,015 (0,03) 185 2,000 5 10 301-0350-0000

14  /  356 366 0,070 (0,20) 0,015 (0,03) 190 2,100 5 10 301-0356-0000

-  /  400 410 0,060 (0,18) 0,015 (0,02) 210 2,260 5 10 301-0400-0000

-  /  450 460 0,055 (0,16) 0,010 (0,02) 235 2,520 5 10 301-0450-0000

-  /  500 510 0,050 (0,14) 0,010 (0,01) 260 2,780 5 10 301-0500-0000

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT 223

CONNECT 270-271
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ELAbr.Pre-PUR®

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  PROTAPE ®  PUR 330 AS  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, prosz-

ków, włókien
• Wiertarki do płytek drukowanych (PCB)
• Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 

urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej
• Ramiona wyciągowe
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem
• Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, 

maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie
• Obory i stajnie: wentylacja
• Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja 

pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji 
półprzewodników

• Obróbka powierzchni, przesył powrotny materiału 
w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach 
piaskujących przy kabinach do śrutowania, stocz-
niach, szlifi erki

• węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący 
ochronę 

  Właściwości   
•  lekkie i wzmocnione wykonanie
• wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
• odporny na ścieranie 
• odporny na mikroby
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
• trudno zapalny wg UL94-HB
• trudno zapalny wg DIN 4102-B1
• ścianka trwale antystatyczna: zgodny z ISO 8031 

rezystancja powierzchniowa <10⁹ Ω
• zgodny z ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) i 

niemiecką normą TRGS 727: odpylanie palnych 
pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył niepalnych 
cieczy, do zastosowania w strefi e 1 i 2 (gazy)

• spełnia wymogi bezpieczeństwa branżowego 
towarzystwa ubezpieczeniowego przemysłu 
drzewnego Holz-BG

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 90°C
• krótkotrwale do 125°C 

    Konstrukcja, materiał    
opatentowany wąż foliowy PROTAPE ®  
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża
2. ścianka: permanentnie antystatyczny poliuretan 

estrowy premium (Pre-PUR ® )
3. grubość ścianki ok. 0,6 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• transparentny (standard)
• kolory specjalne: częściowo barwiony, całościowo 

barwiony
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar 

 Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1 / 25  32  1,605 (4,18)  0,540 (1,00)  20  0,15  5 10 15  330-0025-1002 

 - / 30  37  1,350 (3,50)  0,450 (1,00)  22  0,18  5 10 15  330-0030-1002 

 1,25 / 32  39  1,265 (3,29)  0,420 (1,00)  23  0,19  5 10 15  330-0032-1002 

 1,5  /  38  45  1,075 (2,78)  0,355 (0,77)  26  0,22  5 10 15  330-0038-1002 

 - / 40  47  1,020 (2,64)  0,335 (0,69)  27  0,23  5 10 15  330-0040-1002 

 2 / 50-51  58  0,820 (2,12)  0,220 (0,87)  33  0,37  5 10 15  330-0050-1002 

 2,36 / 60  68  0,685 (1,77)  0,180 (0,61)  38  0,43  5 10 15  330-0060-1002 

 2,5  /  63-65  73  0,635 (1,64)  0,165 (0,52)  41  0,46  5 10 15  330-0065-1002 

 - / 70  78  0,590 (1,52)  0,155 (0,45)  43  0,5  5 10 15  330-0070-1002 

 3 / 75-76  83  0,550 (1,42)  0,145 (0,40)  46  0,53  5 10 15  330-0075-1002 

 - / 80  88  0,515 (1,33)  0,135 (0,35)  48  0,57  5 10 15  330-0080-1002 

 3,5  /  89-90  98  0,460 (1,19)  0,120 (0,28)  53  0,63  5 10 15  330-0090-1002 

 4 / 100-102  108  0,415 (1,07)  0,080 (0,31)  58  0,67  5 10 15  330-0100-1002 

 - / 110  118  0,375 (0,97)  0,070 (0,26)  63  0,73  5 10 15  330-0110-1002 

 4,5  /  114-115  123  0,360 (0,93)  0,070 (0,24)  66  0,76  5 10 15  330-0115-1002 

 4,72 / 120  128  0,345 (0,89)  0,065 (0,22)  68  0,79  5 10 15  330-0120-1002 

 5 / 125-127  133  0,335 (0,86)  0,065 (0,20)  71  0,83  5 10 15  330-0125-1002 

 - / 130  138  0,320 (0,82)  0,060 (0,19)  73  0,86  5 10 15  330-0130-1002 

 5,5  /  140  148  0,295 (0,76)  0,055 (0,16)  78  0,92  5 10 15  330-0140-1002 

 6 / 150-152  158  0,275 (0,71)  0,055 (0,14)  83  0,99  5 10 15  330-0150-1002 

 6,3 / 160  168  0,260 (0,67)  0,050 (0,12)  88  1,05  5 10 15  330-0160-1002 

 - / 170  178  0,245 (0,63)  0,045 (0,11)  93  1,11  5 10 15  330-0170-1002 

 - / 175  183  0,240 (0,61)  0,045 (0,10)  96  1,14  5 10 15  330-0175-1002 

  Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, 
odporny na mikroby + ciężkopalny  
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ShippingMicrobe +15%Flex
Ex

AS

ELAbr.Pre-PUR®PROTAPE® PUR 330 AS

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Ø wewnętrzna

in / mm

Ø-zewn.

mm

Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar

Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar

promień
gięcia

mm

Waga

kg/m

długości
składowania

m

Nr zam.

7 / 178-180 188 0,230 (0,59) 0,045 (0,10) 98 1,17 5 10 15 330-0180-1002

8 / 200-203 208 0,210 (0,54) 0,030 (0,11) 108 1,33 5 10 15 330-0200-1002

- / 225 233 0,185 (0,48) 0,025 (0,09) 121 1,48 5 10 330-0225-1002

- / 250 258 0,165 (0,43) 0,025 (0,07) 133 1,64 5 10 330-0250-1002

10 / 254 262 0,165 (0,42) 0,025 (0,06) 135 1,66 5 10 330-0254-1002

11 / 280 288 0,150 (0,38) 0,020 (0,05) 148 1,83 5 10 330-0280-1002

- / 300 309 0,140 (0,36) 0,020 (0,05) 159 2,14 5 10 330-0300-1002

12 / 305 314 0,135 (0,35) 0,020 (0,05) 162 2,17 5 10 330-0305-1002

- / 315 324 0,135 (0,34) 0,020 (0,05) 167 2,24 5 10 330-0315-1002

- / 350 359 0,120 (0,31) 0,020 (0,04) 184 2,49 5 10 330-0350-1002

14 / 356 365 0,115 (0,30) 0,015 (0,03) 187 2,53 5 10 330-0356-1002

- / 400 409 0,105 (0,27) 0,015 (0,02) 209 2,84 5 10 330-0400-1002

- / 450 459 0,095 (0,24) 0,015 (0,02) 234 3,19 5 10 330-0450-1002

- / 500 510 0,085 (0,21) 0,015 (0,02) 260 4,39 5 10 330-0500-1002

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT 223

CONNECT 270-271
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  PROTAPE ®  PVC 371  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów
• odciągi dymów spawalniczych
• Ramiona wyciągowe
• Obory i stajnie: wentylacja
• przemysł budowlany: wentylacja tuneli
• Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy kem-

pingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, 
jachty: wentylacja, ogrzewanie 

• usuwanie azbestu
• suszenie budowli, suszenie obiektów budowla-

nych
• ogrzewanie namiotów, ogrzewanie hal wyjść na 

lotnisku, ogrzewaniu placów budów
• Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja 

pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji 
półprzewodników

• systemy grzewcze: dopływ świeżego powietrza  

  Właściwości   
•  wzmocniony oplotem z tkaniny
• superlekkie wykonanie
• wysokoelastyczny i ściśliwy 6:1
• dobra odporność na ługi i kwasy
• dobra odporność chemiczna 
• Ścianka: trudno zapalny wg NF P 92-503 M2
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -10°C do 80°C
• krótkotrwale do 110°C 

    Konstrukcja, materiał    
PROTAPE ®  wąż foliowy 
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża
2. taśma wzmocniona oplotem z tkaniny ; ścianka: 

tkanina pokryta PVC
3. grubość ścianki ok. 0,25 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• szary (standard), czarny, biały 
• nadruk według specyfi kacji klienta
• skompresowane zapakowane w opakowa-

nie foliowe (niskie koszty i ryzyko transportu, 
oszczędność miejsca magazynowego) 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Dalsze
długości

produkcyjne
m 

 Nr zam. 

 xxx 

   kolor szary     

 -  /  40  43  0,300  0,170  23  0,100  6 10  -  371-0040-0000 

 2  /  50-51  54  0,240  0,145  29  0,120  6 10  -  371-0051-0000 

 2,36  /  60  63  0,200  0,110  33  0,140  6 10  -  371-0060-0000 

 3  /  75-76  79  0,160  0,080  41  0,180  6 10  -  371-0076-0000 

 -  /  80  83  0,150  0,080  43  0,190  6 10  -  371-0080-0000 

 3,5  /  89-90  93  0,135  0,070  48  0,200  6 10  -  371-0090-0000 

 4  /  100-102  105  0,120  0,050  54  0,240  6 10  -  371-0102-0000 

 -  /  110  113  0,110  0,045  58  0,270  6 10  -  371-0110-0000 

 5  /  125-127  130  0,095  0,035  67  0,320  6 10  -  371-0127-0000 

 5,5  /  140  143  0,085  0,035  73  0,350  6 10  -  371-0140-0000 

 6  /  150-152  155  0,080  0,035  79  0,370  6 10  -  371-0152-0000 

 6,3  /  160  163  0,075  0,020  83  0,440  6 10  -  371-0160-0000 

 7  /  178-180  183  0,065  0,020  93  0,540  6 10  -  371-0180-0000 

 8  /  200-203  206  0,060  0,020  105  0,600  6 10  -  371-0203-0000 

 10  /  254  258  0,045  0,015  131  0,790  6 10  -  371-0254-0000 

 12  /  305  309  0,040  0,010  157  0,950  6 10  -  371-0305-0000 

 14  /  356  360  0,035  0,010  182  1,110  6 10  -  371-0356-0000 

 16  /  405-406  410  0,030  0,005  207  1,280  6 10  -  371-0406-0000 

 20  /  508  514  0,025  0,005  260  1,560  6 10  -  371-0508-0000 
 xxx 

   kolor czarny     

 1,5  /  38  41  0,315  0,175  22  0,095  -  7,5 15  371-0038-0001 

 -  /  40  43  0,300  0,170  23  0,100  -  7,5 15  371-0040-0001 

 2  /  50-51  54  0,240  0,145  29  0,120  -  7,5 15  371-0051-0001 

 2,36  /  60  63  0,200  0,110  33  0,140  -  7,5 15  371-0060-0001 

  Wąż wentylacyjny, (do +110°C)  
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ShippingFlexPROTAPE® PVC 371

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Ø wewnętrzna

in / mm

Ø-zewn.

mm

nadciśnienie

bar

podciśnienie

bar

promień
gięcia

mm

Waga

kg/m

długości
składowania

m

Dalsze
długości

produkcyjne
m

Nr zam.

2,5  /  63-65 68 0,185 0,105 36 0,155 - 7,5 15 371-0065-0001

3  /  75-76 79 0,160 0,080 41 0,180 - 7,5 15 371-0076-0001

-  /  80 83 0,150 0,080 43 0,190 - 7,5 15 371-0080-0001

3,5  /  89-90 93 0,135 0,070 48 0,200 - 7,5 15 371-0090-0001

4  /  100-102 105 0,120 0,050 54 0,240 - 7,5 15 371-0102-0001

-  /  110 113 0,110 0,045 58 0,270 - 7,5 15 371-0110-0001

4,5  /  114-115 118 0,105 0,040 61 0,285 - 7,5 15 371-0115-0001

5  /  125-127 130 0,095 0,035 67 0,320 - 7,5 15 371-0127-0001

5,5  /  140 143 0,085 0,035 73 0,350 - 7,5 15 371-0140-0001

6  /  150-152 155 0,080 0,035 79 0,370 - 7,5 15 371-0152-0001

6,3  /  160 163 0,075 0,020 83 0,440 - 7,5 15 371-0160-0001

6,5  /  165 168 0,075 0,020 86 0,465 - 7,5 15 371-0165-0001

7  /  178-180 183 0,065 0,020 93 0,540 - 7,5 15 371-0180-0001

8  /  200-203 206 0,060 0,020 105 0,600 - 7,5 15 371-0203-0001

-  /  250 254 0,050 0,015 129 0,775 - 7,5 15 371-0250-0001

10  /  254 258 0,045 0,015 131 0,790 - 7,5 15 371-0254-0001

-  /  300 304 0,040 0,010 154 0,935 - 7,5 15 371-0300-0001

12  /  305 309 0,040 0,010 157 0,950 - 7,5 15 371-0305-0001

-  /  350 354 0,035 0,010 179 1,090 - 7,5 371-0350-0001

14  /  356 360 0,035 0,010 182 1,110 - 7,5 371-0356-0001

-  /  400 404 0,030 0,010 204 1,260 - 7,5 371-0400-0001

16  /  405-406 410 0,030 0,005 207 1,280 - 7,5 371-0406-0001

-  /  500 506 0,025 0,005 256 1,540 - 7,5 371-0500-0001

20  /  508 514 0,025 0,005 260 1,560 - 7,5 371-0508-0001
xxx

 kolor biały   

1,5  /  38 41 0,315 0,175 22 0,095 - 7,5 15 371-0038-0010

-  /  40 43 0,300 0,170 23 0,100 - 7,5 15 371-0040-0010

2  /  50-51 54 0,240 0,145 29 0,120 - 7,5 15 371-0051-0010

2,36  /  60 63 0,200 0,110 33 0,140 - 7,5 15 371-0060-0010

2,5  /  63-65 68 0,185 0,105 36 0,155 - 7,5 15 371-0065-0010

3  /  75-76 79 0,160 0,080 41 0,180 - 7,5 15 371-0076-0010

-  /  80 83 0,150 0,080 43 0,190 - 7,5 15 371-0080-0010

3,5  /  89-90 93 0,135 0,070 48 0,200 - 7,5 15 371-0090-0010

4  /  100-102 105 0,120 0,050 54 0,240 - 7,5 15 371-0102-0010

-  /  110 113 0,110 0,045 58 0,270 - 7,5 15 371-0110-0010

4,5  /  114-115 118 0,105 0,040 61 0,285 - 7,5 15 371-0115-0010

5  /  125-127 130 0,095 0,035 67 0,320 - 7,5 15 371-0127-0010

5,5  /  140 143 0,085 0,035 73 0,350 - 7,5 15 371-0140-0010

6  /  150-152 155 0,080 0,035 79 0,370 - 7,5 15 371-0152-0010

6,3  /  160 163 0,075 0,020 83 0,440 - 7,5 15 371-0160-0010

6,5  /  165 168 0,075 0,020 86 0,465 - 7,5 15 371-0165-0010

7  /  178-180 183 0,065 0,020 93 0,540 - 7,5 15 371-0180-0010

8  /  200-203 206 0,060 0,020 105 0,600 - 7,5 15 371-0203-0010

-  /  250 254 0,050 0,015 129 0,775 - 7,5 15 371-0250-0010

10  /  254 258 0,045 0,015 131 0,790 - 7,5 15 371-0254-0010

-  /  300 304 0,040 0,010 154 0,935 - 7,5 15 371-0300-0010

12  /  305 309 0,040 0,010 157 0,950 - 7,5 15 371-0305-0010

-  /  350 354 0,035 0,010 179 1,090 - 7,5 371-0350-0010

14  /  356 360 0,035 0,010 182 1,110 - 7,5 371-0356-0010
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Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Ø wewnętrzna

in / mm

Ø-zewn.

mm

nadciśnienie

bar

podciśnienie

bar

promień
gięcia

mm

Waga

kg/m

długości
składowania

m

Dalsze
długości

produkcyjne
m

Nr zam.

-  /  400 404 0,030 0,010 204 1,260 - 7,5 371-0400-0010

16  /  405-406 410 0,030 0,005 207 1,280 - 7,5 371-0406-0010

-  /  500 506 0,025 0,005 256 1,540 - 7,5 371-0500-0010

20  /  508 514 0,025 0,005 260 1,560 - 7,5 371-0508-0010

ShippingFlex

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

PROTAPE® PVC 371

Dodatki

CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 208 CONNECT 228 CONNECT 223 CONNECT 270-271
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1

2

+15%Flex  CP HiTex 467 WELDING  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• odciągi dymów spawalniczych
• Ramiona wyciągowe 

  Właściwości   
•  bardzo dobry w przypadku wyrzucania iskier i 

odprysków spawalniczych
• wzmocniony oplotem z tkaniny
• ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym

• wysokoelastyczny i ściśliwy
• ekstremalnie żaroodporny
• trudno zapalny
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -70°C do 260°C
• krótkotrwale do 280°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  zwoje nośne profi lu zaciskowego: stal ocynko-

wana
2. taśma wzmocniona oplotem z tkaniny ; ścianka: 

tkanina wysokotemperaturowa ze specjalną 
powłoką  

 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• czarny (standard)
• stal szlachetna (INOX) profi l zacisku
• dwuwarstwowy 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,850  0,320  18  0,680  6  467-0050-0000 

 -  /  55  67  0,820  0,260  20  0,740  6  467-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,720  0,220  20  0,800  6  467-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,680  0,200  22  0,860  6  467-0065-0000 

 -  /  70  82  0,650  0,170  22  0,920  6  467-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,620  0,145  24  0,980  6  467-0075-0000 

 -  /  80  92  0,600  0,120  24  1,040  6  467-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,550  0,105  26  1,160  6  467-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,520  0,090  28  0,950  6  467-0100-0000 

 -  /  110  122  0,480  0,070  30  1,040  3 6  467-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,400  0,065  32  1,090  3 6  467-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,350  0,060  32  1,130  3 6  467-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,320  0,055  34  1,180  3 6  467-0125-0000 

 -  /  130  142  0,280  0,050  34  1,220  3 6  467-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,250  0,045  36  1,310  3 6  467-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,220  0,040  38  0,950  3 6  467-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,210  0,035  40  1,010  3 6  467-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,205  0,035  41  1,040  3 6  467-0165-0000 

 -  /  170  182  0,200  0,030  42  1,070  3 6  467-0170-0000 

 -  /  175  187  0,190  0,025  44  1,100  3 6  467-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,180  0,022  44  1,130  3 6  467-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,150  0,020  48  1,250  3 6  467-0200-0000 

 -  /  215  227  0,130  0,018  52  1,340  3 6  467-0215-0000 

 -  /  225  237  0,110  0,016  54  1,400  3 6  467-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,110  0,015  54  1,420  3 6  467-0228-0000 

 -  /  250  262  0,100  0,012  58  1,560  3 6  467-0250-0000 

 10  /  254  266  0,095  0,010  59  1,585  3 6  467-0254-0000 

 -  /  275  287  0,080  0,010  64  1,710  3 6  467-0275-0000 

 11  /  280  292  0,080  0,010  65  1,740  3 6  467-0280-0000 

  Wąż z profi lem zaciskowym do 
zastosowania przy wyrzucaniu iskier i 
odpryskach spawalniczych, (do +280°C)  
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  300  312  0,070  0,009  68  1,860  3 6  467-0300-0000 

 12  /  305  317  0,070  0,010  69  1,890  3 6  467-0305-0000 

 -  /  315  327  0,063  0,008  71  1,950  3 6  467-0315-0000 

 -  /  325  337  0,060  0,007  74  2,030  3 6  467-0325-0000 

 13  /  330  342  0,060  0,007  75  2,055  3 6  467-0330-0000 

 -  /  350  362  0,055  0,006  78  2,160  3 6  467-0350-0000 

 14  /  356  368  0,055  0,005  79  2,185  3 6  467-0356-0000 

 -  /  375  387  0,050  0,005  83  2,260  3 6  467-0375-0000 

 -  /  400  412  0,048  0,005  88  2,470  3 6  467-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,048  0,005  89  2,505  3 6  467-0406-0000 

 -  /  450  462  0,045  0,004  98  2,770  3 6  467-0450-0000 

 18  /  457  469  0,045  0,004  100  2,810  3 6  467-0457-0000 

 -  /  500  512  0,042  0,003  108  3,070  3 6  467-0500-0000 

 20  /  508  520  0,040  0,003  110  3,120  3 6  467-0508-0000 

 -  /  600  612  0,038  0,002  128  3,680  3 6  467-0600-0000 

 24  /  610  622  0,035  0,002  130  3,740  3 6  467-0610-0000 

 -  /  700  712  0,030  0,002  148  4,290  3 6  467-0700-0000 

 28  /  712  724  0,030  0,002  151  4,365  3 6  467-0712-0000 

 -  /  750  762  0,025  0,001  158  4,600  3 6  467-0750-0000 

 -  /  800  812  0,020  0,001  168  4,900  3 6  467-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,020  0,001  171  4,990  3 6  467-0815-0000 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  5,500  3 6  467-0900-0000 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  5,590  3 6  467-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  6,110  3 6  467-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,015  0,001  211  6,210  3 6  467-1016-0000 

+15%Flex

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP HiTex 467 WELDING  

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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PATENTED

NEW

+15%
Ex

AS

ELFlexAbr.Pre-PUR®  PROTAPE ®  PUR 330 AS BLACK  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, prosz-

ków, włókien
• Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 

urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej
• Ramiona wyciągowe
• strefy zagrożone wybuchem
• Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, 

maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie
• Obory i stajnie: wentylacja
• Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja 

pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji 
półprzewodników

• Obróbka powierzchni, przesył powrotny materiału 
w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach 
piaskujących przy kabinach do śrutowania, stocz-
niach, szlifi erki

• węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący 
ochronę 

  Właściwości   
•  lekkie i wzmocnione wykonanie
• wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
• odporny na ścieranie 
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
• ścianka trwale antystatyczna: zgodny z ISO 8031 

rezystancja powierzchniowa <10⁹ Ω
• zgodny z ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) i 

niemiecką normą TRGS 727: odpylanie palnych 
pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył niepalnych 
cieczy, do zastosowania w strefi e 1 i 2 (gazy)

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 90°C
• krótkotrwale do 125°C 

    Konstrukcja, materiał    
opatentowany wąż foliowy PROTAPE ®  
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża
2. ścianka: permanentnie antystatyczny poliuretan 

estrowy premium (Pre-PUR ® )
3. grubość ścianki ok. 0,6 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• czarny (standard)
• kolory specjalne: częściowo barwiony, całościowo 

barwiony
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar 

 Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  40  47  1,020 (2,64)  0,335 (0,69)  27  0,23  10  330-0040-3030 

 2  /  50-51  58  0,820 (2,12)  0,220 (0,87)  33  0,37  10  330-0050-3030 

 2,36  /  60  68  0,685 (1,77)  0,180 (0,61)  38  0,43  10  330-0060-3030 

 3  /  75-76  83  0,550 (1,42)  0,145 (0,40)  46  0,54  10  330-0075-3030 

 -  /  80  88  0,515 (1,33)  0,135 (0,35)  48  0,57  10  330-0080-3030 

 4  /  100-102  108  0,415 (1,07)  0,080 (0,31)  58  0,68  10  330-0100-3030 

 4,72  /  120  128  0,345 (0,89)  0,065 (0,22)  68  0,8  10  330-0120-3030 

 5  /  125-127  133  0,335 (0,86)  0,065 (0,20)  71  0,84  10  330-0125-3030 

 5,5  /  140  148  0,295 (0,76)  0,055 (0,16)  78  0,92  10  330-0140-3030 

 6  /  150-152  158  0,275 (0,71)  0,055 (0,14)  83  1  10  330-0150-3030 

 6,3  /  160  168  0,260 (0,67)  0,050 (0,12)  88  1,05  10  330-0160-3030 

 8  /  200-203  208  0,210 (0,54)  0,030 (0,11)  108  1,34  10  330-0200-3030 

  Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, 
czarny  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

    

  Dodatki  

 CLAMP 212 



www.norres.com 13

20
18

12
10

CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

+15%
Ex

AS

ELFlexAbr.Pre-PUR®

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

PROTAPE® PUR 330 AS BLACK

CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT 223 CONNECT 270-271
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ELPre-PUR® FOODMicrobeFlex  PROTAPE ®  PUR-INOX 330 FOOD-AS  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, prosz-

ków, włókien
• przemysł spożywczy, farmaceutyczny: artykuły 

spożywcze, farmaceutyki 
• transport: ryż, suche środki spożywcze, produkty 

zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, 
herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze

• mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, 
systemy napełniania i opróżniania worków typu 
big-bag, młyny

• Ramiona wyciągowe
• strefy zagrożone wybuchem 

  Właściwości   
•  lekkie i wzmocnione wykonanie
• wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
• odporny na ścieranie 
• Zatwierdzone przez niezależne laboratorium ba-

dawcze dla kompletnego węża wg. dyrektywy UE 
10/2011 i WE 1935/2004 oraz do najnowszej 

dyrektywy UE 2015/174, poliuretan spożywczy 
zgodny z: FDA 21 CFR 177.2600

• Zatwierdzenie wg dyrektywy UE 10/2011 (płyn 
modelowy E) i WE 1935/2004

• bezwonny i bezsmakowy
• odporny na mikroby i hydrolizę
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
• ścianka trwale antystatyczna: zgodny z ISO 8031 

rezystancja powierzchniowa <10⁹ Ω & zgodny z 
TRGS 727 <2,5*10⁸Ω

• zgodny z ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) i 
niemiecką normą TRGS 727: transport pneu-
matyczny palnych pyłów i materiałów sypkich 
(strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odpylanie palnych 
pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył cieczy palnych 
(streaf 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych 
cieczy, do zastosowania w strefi e 1 i 2 (gazy), do 
zastosowania w strefi e 0 (gazy)

• Sposób wytwarzania według GMP EC 
2023/2006

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 90°C 

    Konstrukcja, materiał    
opatentowany wąż foliowy PROTAPE ®  
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża; spirala: drut ze stali nierdzewnej (INOX)
2. ścianka: permanentnie antystatyczny poliuretan 

eterowy premium (Pre-PUR ® )
3. grubość ścianki ok. 0,6 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• transparentny (standard)
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar 

 Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1,5  /  38  45  1,075 (4,36)  0,355 (0,77)  26  0,22  5 10  330-0038-1018 

 -  /  40  47  1,020 (4,15)  0,335 (0,69)  27  0,24  5 10  330-0040-1018 

 2  /  50-51  58  0,820 (3,34)  0,220 (0,87)  33  0,38  5 10  330-0050-1018 

 2,36  /  60  68  0,685 (2,80)  0,180 (0,61)  38  0,44  5 10  330-0060-1018 

 2,5  /  63-65  73  0,635 (2,59)  0,165 (0,52)  41  0,47  5 10  330-0065-1018 

 -  /  70  78  0,590 (2,41)  0,155 (0,45)  43  0,51  5 10  330-0070-1018 

 3  /  75-76  83  0,550 (2,25)  0,145 (0,40)  46  0,55  5 10  330-0075-1018 

 -  /  80  88  0,515 (2,11)  0,135 (0,35)  48  0,58  5 10  330-0080-1018 

 4  /  100-102  108  0,415 (1,70)  0,080 (0,31)  58  0,69  5 10  330-0100-1018 

 5  /  125-127  133  0,335 (1,36)  0,065 (0,20)  71  0,85  5 10  330-0125-1018 

 6  /  150-152  158  0,275 (1,14)  0,055 (0,14)  83  1,01  5 10  330-0150-1018 

 6,3  /  160  168  0,260 (1,07)  0,050 (0,12)  88  1,07  5 10  330-0160-1018 

 7  /  178-180  188  0,230 (0,95)  0,045 (0,10)  98  1,2  5 10  330-0180-1018 

 8  /  200-203  208  0,210 (0,85)  0,030 (0,11)  108  1,35  5 10  330-0200-1018 

 -  /  250  258  0,165 (0,68)  0,025 (0,07)  133  1,67  5 10  330-0250-1018 

 -  /  300  308  0,140 (0,57)  0,020 (0,05)  158  2,17  5 10  330-0300-1018 

  Wąż do przemysłu spożywczego i 
farmaceutycznego, lekki, drut stal 
nierdzewna (INOX)  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  
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ELPre-PUR® FOODMicrobeFlex

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT 223

CONNECT 270-271



www.norres.com  16 

 20
18

12
10

 

1 3

2
NEW

Shipping+15%Microbe
Ex

AS

ELAbr.Pre-PUR®  AIRDUC ®  PUR 350 AS  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, prosz-

ków, włókien
• Wiertarki do płytek drukowanych (PCB)
• Maszyny poligrafi czne: doprowadzenie powietrza, 

szafa nawiewu
• Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, 

suszarki na podczerwień
• Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 

urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem
• Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, 

maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie
• Obory i stajnie: wentylacja
• Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja 

pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji 
półprzewodników

• Sprężarki / kompresory, sprężarki 
bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy 
ciśnieniowe, pompy

• Obróbka powierzchni, przesył powrotny materiału 
w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach 
piaskujących przy kabinach do śrutowania, stocz-
niach, szlifi erki

• Pojazdy komunalne: zamiatarki
• Pojazdy komunalne: kosiarki, urządzenia do 

zbierania liści
• Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czysz-

czenia podłóg 
• węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący 

ochronę 

  Właściwości   
•  średniociężkie wykonanie
• bardzo odporny na ścieranie
• odporny na mikroby
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
• trudno zapalny wg UL94-V2
• trudno zapalny wg DIN 4102-B1
• ścianka trwale antystatyczna: zgodny z ISO 8031 

rezystancja powierzchniowa <10⁹ Ω & zgodny z 
TRGS 727 <2,5*10⁸Ω

• zgodny z ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) i 
niemiecką normą TRGS 727: transport pneu-
matyczny palnych pyłów i materiałów sypkich 
(strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odpylanie palnych 
pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył cieczy palnych 
(streaf 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych 

cieczy, do zastosowania w strefi e 1 i 2 (gazy), do 
zastosowania w strefi e 0 (gazy)

• spełnia wymogi bezpieczeństwa branżowego 
towarzystwa ubezpieczeniowego przemysłu 
drzewnego Holz-BG

• zgodny z  DIN 26057 Typ 2
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 90°C
• krótkotrwale do 125°C 

    Konstrukcja, materiał    
AIRDUC ®  wąż profi lowy 
1.  drut ze stali sprężynowej zatopiony na stałe w 

ściance
2. ścianka: permanentnie antystatyczny poliuretan 

estrowy premium (Pre-PUR ® )
3. grubość ścianki ok. 0,7 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• transparentny (standard)
• kolory specjalne: całościowo barwiony
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar 

 Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1  /  25  32  2,445 (5,45)  0,755 (1,00)  23  0,190  5 10 15  350-0025-1002 

 -  /  30  37  2,055 (4,57)  0,630 (1,00)  26  0,250  5 10 15  350-0030-1002 

 1,25  /  32  39  1,930 (4,29)  0,590 (1,00)  27  0,270  5 10 15  350-0032-1002 

 1,5  /  38  45  1,635 (3,64)  0,495 (1,00)  31  0,310  5 10 15  350-0038-1002 

 -  /  40  47  1,555 (3,46)  0,470 (1,00)  32  0,330  5 10 15  350-0040-1002 

 1,75  /  44-45  52  1,390 (3,08)  0,420 (1,00)  35  0,370  5 10 15  350-0045-1002 

 2  /  50-51  57  1,250 (2,78)  0,380 (1,00)  38  0,400  5 10 15  350-0050-1002 

 -  /  55  62  1,140 (2,53)  0,345 (0,99)  41  0,440  5 10 15  350-0055-1002 

 2,36  /  60  67  1,050 (2,33)  0,315 (0,83)  44  0,480  5 10 15  350-0060-1002 

 2,5  /  63-65  70  0,970 (2,15)  0,290 (0,71)  47  0,520  5 10 15  350-0065-1002 

 -  /  70  77  0,900 (2,00)  0,185 (0,83)  50  0,560  5 10 15  350-0070-1002 

 3 / 75-76  82  0,840 (1,87)  0,175 (0,72)  53  0,590  5 10 15  350-0075-1002 

 -  /  80  87  0,790 (1,75)  0,160 (0,64)  56  0,640  5 10 15  350-0080-1002 

 3,5  /  89-90  97  0,705 (1,56)  0,145 (0,51)  62  0,720  5 10 15  350-0090-1002 

 4  /  100-102  107  0,635 (1,41)  0,135 (0,66)  68  0,800  5 10 15  350-0100-1002 

 -  /  110  117  0,575 (1,28)  0,125 (0,55)  74  0,870  5 10 15  350-0110-1002 

 4,5  /  114-115  122  0,550 (1,22)  0,120 (0,50)  77  0,900  5 10 15  350-0115-1002 

 4,72  /  120  127  0,530 (1,17)  0,115 (0,46)  80  0,950  5 10 15  350-0120-1002 

 5  /  125-127  132  0,510 (1,13)  0,110 (0,42)  83  0,980  5 10 15  350-0125-1002 

  Antystatyczny wąż poliuretanowy, 
średniociężki, odporny na mikroby + 
ciężkopalny  
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Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Ø wewnętrzna

in / mm

Ø-zewn.

mm

Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar

Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar

promień
gięcia

mm

Waga

kg/m

długości
składowania

m

Nr zam.

-  /  130 137 0,490 (1,08) 0,105 (0,39) 86 1,010 5 10 15 350-0130-1002

5,5  /  140 147 0,455 (1,01) 0,095 (0,33) 92 1,090 5 10 15 350-0140-1002

6  /  150-152 157 0,425 (0,94) 0,075 (0,36) 98 1,400 5 10 15 350-0150-1002

6,3  /  160 167 0,400 (0,88) 0,070 (0,31) 104 1,500 5 10 15 350-0160-1002

-  /  170 177 0,375 (0,83) 0,065 (0,28) 108 1,580 5 10 15 350-0170-1002

-  /  175 182 0,365 (0,81) 0,065 (0,26) 113 1,630 5 10 15 350-0175-1002

7  /  178-180 187 0,355 (0,78) 0,060 (0,24) 116 1,670 5 10 15 350-0180-1002

8  /  200-203 207 0,320 (0,71) 0,055 (0,19) 128 1,860 5 10 350-0200-1002

-  /  225 232 0,285 (0,63) 0,050 (0,15) 143 2,080 5 10 350-0225-1002

-  /  250 257 0,255 (0,57) 0,045 (0,12) 158 2,310 5 10 350-0250-1002

10  /  254 261 0,250 (0,56) 0,045 (0,11) 160 2,350 5 10 350-0254-1002

-  /  275 282 0,230 (0,51) 0,040 (0,09) 173 2,540 5 10 350-0275-1002

11  /  280 287 0,230 (0,51) 0,040 (0,09) 176 2,590 5 10 350-0280-1002

-  /  300 307 0,215 (0,47) 0,035 (0,08) 188 2,770 5 10 350-0300-1002

12  /  305 312 0,210 (0,46) 0,035 (0,07) 191 2,810 5 10 350-0305-1002

-  /  315 322 0,205 (0,45) 0,035 (0,07) 197 2,900 5 10 350-0315-1002

-  /  350 357 0,185 (0,40) 0,030 (0,05) 218 3,220 5 10 350-0350-1002

14  /  356 363 0,180 (0,40) 0,030 (0,06) 222 3,340 5 10 350-0356-1002

-  /  400 407 0,160 (0,35) 0,030 (0,05) 248 4,170 5 10 350-0400-1002

-  /  450 457 0,140 (0,32) 0,025 (0,04) 281 4,690 5 10 350-0450-1002

-  /  500 507 0,130 (0,28) 0,025 (0,03) 313 5,200 5 10 350-0500-1002

Shipping+15%Microbe
Ex

AS

ELAbr.Pre-PUR®

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

AIRDUC® PUR 350 AS

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT MOULD 
ASSEMBLY 233

CONNECT THREAD 
FITTING 234

CONNECT TRI-CLAMP 
FITTING 245

CONNECT DAIRY 
FITTING 247

CONNECT ASEPTIC 
FITTING 249

CONNECT 240 + 241 CONNECT 240 EC

CONNECT 242 CONNECT 243 CONNECT 244 CONNECT 245 CONNECT 246 CONNECT 223
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ELAbr.Pre-PUR®AIRDUC® PUR 350 AS

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

CONNECT 270-271
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  AIRDUC ®  PUR 350 AS BLACK  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, prosz-

ków, włókien
• Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, 

suszarki na podczerwień
• Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 

urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej
• strefy zagrożone wybuchem
• Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, 

maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie
• Obory i stajnie: wentylacja
• Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja 

pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji 
półprzewodników

• Obróbka powierzchni, przesył powrotny materiału 
w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach 
piaskujących przy kabinach do śrutowania, stocz-
niach, szlifi erki

• węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący 
ochronę 

  Właściwości   
•  średniociężkie wykonanie
• bardzo odporny na ścieranie
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
• ścianka trwale antystatyczna: zgodny z ISO 8031 

rezystancja powierzchniowa <10⁹ Ω & zgodny z 
TRGS 727 <2,5*10⁸Ω

• zgodny z ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) i 
niemiecką normą TRGS 727: transport pneu-
matyczny palnych pyłów i materiałów sypkich 
(strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odpylanie palnych 
pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył cieczy palnych 
(streaf 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych 
cieczy, do zastosowania w strefi e 1 i 2 (gazy), do 
zastosowania w strefi e 0 (gazy)

• zgodny z  DIN 26057 Typ 2

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 90°C
• krótkotrwale do 125°C 

    Konstrukcja, materiał    
AIRDUC ®  wąż profi lowy 
1.  drut ze stali sprężynowej zatopiony na stałe w 

ściance
2. ścianka: permanentnie antystatyczny poliuretan 

estrowy premium (Pre-PUR ® )
3. grubość ścianki ok. 0,7 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• czarny (standard)
• kolory specjalne: całościowo barwiony
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar 

 Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  40  47  1,555 (3,46)  0,470 (1,00)  32  0,330  10  350-0040-3030 

 2  /  50-51  57  1,250 (2,78)  0,380 (1,00)  38  0,400  10  350-0050-3030 

 2,36  /  60  67  1,050 (2,33)  0,315 (0,83)  44  0,480  10  350-0060-3030 

 -  /  70  77  0,900 (2,00)  0,185 (0,83)  50  0,560  10  350-0070-3030 

 3  /  75-76  82  0,840 (1,87)  0,175 (0,72)  53  0,590  10  350-0075-3030 

 -  /  80  87  0,790 (1,75)  0,160 (0,64)  56  0,640  10  350-0080-3030 

 4  /  100-102  107  0,635 (1,41)  0,135 (0,66)  68  0,800  10  350-0100-3030 

 4,72  /  120  127  0,530 (1,17)  0,115 (0,46)  80  0,950  10  350-0120-3030 

 5  /  125-127  132  0,510 (1,13)  0,110 (0,42)  83  0,980  10  350-0125-3030 

 5,5  /  140  147  0,455 (1,01)  0,095 (0,33)  92  1,090  10  350-0140-3030 

 6  /  150-152  157  0,425 (0,94)  0,075 (0,36)  98  1,400  10  350-0150-3030 

 6,3  /  160  167  0,400 (0,88)  0,070 (0,31)  104  1,500  10  350-0160-3030 

 8  /  200-203  207  0,320 (0,71)  0,055 (0,19)  128  1,860  10  350-0200-3030 

 -  /  250  257  0,255 (0,57)  0,045 (0,12)  158  2,310  10  350-0250-3030 

 -  /  300  307  0,215 (0,47)  0,035 (0,08)  188  2,770  10  350-0300-3030 

  Antystatyczny wąż poliuretanowy, 
średniociężki, czarny  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  
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+15%Pre-PUR®

Ex
AS

ELAbr.AIRDUC® PUR 350 AS BLACK

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT MOULD 
ASSEMBLY 233

CONNECT THREAD 
FITTING 234

CONNECT TRI-CLAMP 
FITTING 245

CONNECT DAIRY 
FITTING 247

CONNECT ASEPTIC 
FITTING 249

CONNECT 240 + 241 CONNECT 240 EC

CONNECT 242 CONNECT 243 CONNECT 244 CONNECT 245 CONNECT 246 CONNECT 223

CONNECT 270-271
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+15%Abr.Pre-PUR® FOODMicrobe

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  AIRDUC ®  PUR 351 FOOD  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, prosz-

ków, włókien
• przemysł spożywczy, farmaceutyczny: artykuły 

spożywcze, farmaceutyki 
• transport: ryż, suche środki spożywcze, produkty 

zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, 
herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze

• transportery podciśnieniowe, urządzenia do trans-
portu podciśnieniowego,  systemy dozujące

• mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, 
systemy napełniania i opróżniania worków typu 
big-bag, młyny

• odkurzacze przemysłowe, odkurzacze 

  Właściwości   
•  średniociężkie wykonanie
• bardzo odporny na ścieranie

• Zatwierdzone przez niezależne laboratorium ba-
dawcze dla kompletnego węża wg. dyrektywy UE 
10/2011 i WE 1935/2004 oraz do najnowszej 
dyrektywy UE 2015/174, poliuretan spożywczy 
zgodny z: FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010

• Zatwierdzenie wg dyrektywy UE 10/2011 
(płyn modelowy A, B, C lub E i D2) oraz WE 
1935/2004

• bezwonny i bezsmakowy
• odporny na mikroby i hydrolizę
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
• trudno zapalny wg UL94-HB
• Sposób wytwarzania według GMP EC 

2023/2006
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 90°C
• krótkotrwale do 125°C 

    Konstrukcja, materiał    
AIRDUC ®  wąż profi lowy 
1.  drut ze stali sprężynowej zatopiony na stałe w 

ściance
2. ścianka: specjalny poliuretan eterowy premium 

(Pre PUR ® )
3. grubość ścianki ok. 1,0 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• transparentny (standard)
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar 

 Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1  /  25  32  2,715 (5,85)  0,680 (1,00)  23  0,200  5 10 15 20  351-0025-0000 

 -  /  30  38  2,290 (4,92)  0,470 (1,00)  27  0,260  5 10 15  351-0030-0000 

 1,25  /  32  40  2,155 (4,63)  0,440 (1,00)  28  0,280  5 10 15 20  351-0032-0000 

 1,36  /  35  43  1,975 (4,25)  0,405 (1,00)  30  0,300  5 10 15  351-0035-0000 

 1,5  /  38  46  1,830 (3,93)  0,370 (1,00)  32  0,320  5 10 15 20  351-0038-0000 

 -  /  40  48  1,740 (3,74)  0,355 (1,00)  33  0,340  5 10 15 20  351-0040-0000 

 1,75  /  44-45  53  1,555 (3,33)  0,315 (1,00)  36  0,380  5 10 15  351-0045-0000 

 2  /  50-51  58  1,405 (3,01)  0,285 (1,00)  39  0,410  5 10 15 20  351-0050-0000 

 -  /  55  63  1,280 (2,74)  0,255 (0,98)  42  0,450  5 10 15 20  351-0055-0000 

 2,36  /  60  68  1,175 (2,52)  0,235 (0,82)  45  0,490  5 10 15 20  351-0060-0000 

 2,5  /  63-65  73  1,090 (2,33)  0,220 (0,70)  48  0,530  5 10 15  351-0065-0000 

 -  /  70  79  1,010 (2,17)  0,150 (0,84)  52  0,590  5 10 15  351-0070-0000 

 3  /  75-76  84  0,945 (2,03)  0,140 (0,73)  55  0,640  5 10 15 20  351-0075-0000 

 -  /  80  89  0,890 (1,90)  0,130 (0,64)  58  0,680  5 10 15  351-0080-0000 

 3,5  /  89-90  99  0,790 (1,69)  0,115 (0,51)  64  0,750  5 10 15  351-0090-0000 

 4  /  100-102  109  0,715 (1,53)  0,110 (0,66)  70  0,970  5 10 15 20  351-0100-0000 

 -  /  110  119  0,650 (1,39)  0,100 (0,54)  76  1,060  5 10 15  351-0110-0000 

 4,5  /  114-115  124  0,620 (1,33)  0,095 (0,50)  79  1,110  5 10 15  351-0115-0000 

 4,72  /  120  129  0,595 (1,28)  0,090 (0,45)  82  1,160  5 10 15  351-0120-0000 

 5  /  125-127  134  0,575 (1,23)  0,090 (0,42)  85  1,200  5 10 15  351-0125-0000 

 -  /  130  139  0,550 (1,18)  0,085 (0,39)  88  1,250  5 10 15  351-0130-0000 

 5,5  /  140  149  0,510 (1,10)  0,080 (0,33)  94  1,340  5 10 15  351-0140-0000 

 6  /  150-152  159  0,480 (1,02)  0,065 (0,36)  100  1,520  5 10 15  351-0150-0000 

 6,3  /  160  169  0,450 (0,96)  0,065 (0,32)  106  1,610  5 10 15  351-0160-0000 

 -  /  170  179  0,425 (0,90)  0,060 (0,28)  110  1,710  5 10 15  351-0170-0000 

 -  /  175  184  0,410 (0,88)  0,060 (0,26)  115  1,760  5 10 15  351-0175-0000 

  Wąż do przemysłu spożywczego i 
farmaceutycznego, średnio ciężki i 
wzmocniony  
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+15%Abr.Pre-PUR® FOODMicrobeAIRDUC® PUR 351 FOOD

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Ø wewnętrzna

in / mm

Ø-zewn.

mm

Nadciśnienie
DIN 26057

(50% wydłużenia)
bar

Podciśnienie
DIN 26057

(ustawiony osiowo)
bar

promień
gięcia

mm

Waga

kg/m

długości
składowania

m

Nr zam.

7  /  178-180 189 0,400 (0,85) 0,055 (0,24) 118 1,810 5 10 15 351-0180-0000

8  /  200-203 209 0,360 (0,77) 0,050 (0,19) 130 2,000 5 10 15 351-0200-0000

-  /  225 234 0,320 (0,68) 0,040 (0,14) 145 2,160 5 10 351-0225-0000

-  /  250 259 0,290 (0,62) 0,035 (0,11) 160 2,390 5 10 15 351-0250-0000

-  /  275 284 0,260 (0,56) 0,035 (0,09) 175 2,630 5 10 351-0275-0000

11  /  280 289 0,260 (0,55) 0,030 (0,08) 178 2,670 5 10 351-0280-0000

-  /  300 309 0,240 (0,51) 0,030 (0,07) 190 2,860 5 10 351-0300-0000

-  /  315 324 0,230 (0,49) 0,030 (0,06) 199 3,000 5 10 351-0315-0000

-  /  325 334 0,220 (0,47) 0,030 (0,06) 205 3,100 5 10 351-0325-0000

-  /  350 359 0,205 (0,44) 0,025 (0,05) 220 3,330 5 10 351-0350-0000

-  /  375 384 0,195 (0,41) 0,025 (0,05) 237 3,900 5 10 351-0375-0000

-  /  400 409 0,180 (0,39) 0,025 (0,04) 250 4,270 5 10 351-0400-0000

-  /  450 459 0,160 (0,34) 0,020 (0,03) 283 4,800 5 10 351-0450-0000

-  /  500 509 0,145 (0,31) 0,020 (0,03) 315 5,330 5 10 351-0500-0000

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 212 EC CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228

CONNECT MOULD 
ASSEMBLY 233

CONNECT THREAD 
FITTING 234

CONNECT TRI-CLAMP 
FITTING 245

CONNECT DAIRY 
FITTING 247

CONNECT ASEPTIC 
FITTING 249

CONNECT 240 + 241 
FOOD

CONNECT 243 FOOD CONNECT 244 FOOD CONNECT 245 FOOD CONNECT 246 FOOD CONNECT 223 CONNECT 270-271
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  PROTAPE ®  PVC 310  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 

urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej
• odciągi galwanizacyjne
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• Urządzenia rentgenowskie: węże do chrony kabli 
(specjalne wykonanie na zamówienie) 

• węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący 
ochronę 

  Właściwości   
•  lekkie wykonanie

• wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
• dobra odporność na ługi i kwasy
• dobra odporność chemiczna 
• bez ftalanów
• trudno zapalny wg UL94-HB
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -20°C do 70°C
• krótkotrwale do 80°C 

    Konstrukcja, materiał    
opatentowany wąż foliowy PROTAPE ®  
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża
2. ścianka: wysokiej jakości miękki PVC

3. grubość ścianki ok. 0,6 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• szary (standard)
• kolory specjalne: przezroczysty, całościowo 

barwiony
• nadruk według specyfi kacji klienta
• sr. wewn.  >= 2"/50-51mm skompresowana 

zapakowana w opakowanie foliowe (niskie koszty 
i ryzyko transportu, oszczędność miejsca magazy-
nowego), śr. wewn. < 2"/50-51mm nieskompreso-
wana rolka 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  30  37  0,930  0,200  22  0,240  5 10 15  310-0030-0000 

 1,25  /  32  39  0,875  0,200  23  0,260  5 10 15  310-0032-0000 

 1,5  /  38  45  0,740  0,185  26  0,300  5 10 15  310-0038-0000 

 -  /  40  47  0,705  0,180  27  0,320  5 10 15  310-0040-0000 

 2  /  50-51  58  0,410  0,155  33  0,310  5 10 15  310-0050-0000 

 -  /  55  63  0,370  0,140  36  0,330  5 10 15  310-0055-0000 

 2,36  /  60  68  0,340  0,120  38  0,360  5 10 15  310-0060-0000 

 2,5  /  63-65  73  0,315  0,105  41  0,390  5 10 15  310-0065-0000 

 -  /  70  78  0,295  0,090  43  0,420  5 10 15  310-0070-0000 

 3  /  75-76  83  0,275  0,085  46  0,450  5 10 15  310-0075-0000 

 -  /  80  88  0,255  0,075  48  0,470  5 10 15  310-0080-0000 

 3,5  /  89-90  98  0,230  0,065  53  0,530  5 10 15  310-0090-0000 

 4  /  100-102  108  0,205  0,050  58  0,570  5 10 15  310-0100-0000 

 -  /  110  118  0,185  0,045  63  0,620  5 10 15  310-0110-0000 

 4,5  /  114-115  123  0,180  0,045  66  0,650  5 10 15  310-0115-0000 

 4,72  /  120  128  0,170  0,045  68  0,680  5 10 15  310-0120-0000 

 5  /  125-127  133  0,165  0,035  71  0,710  5 10 15  310-0125-0000 

 -  /  130  138  0,160  0,035  73  0,730  5 10 15  310-0130-0000 

 5,5  /  140  148  0,145  0,035  78  0,790  5 10 15  310-0140-0000 

 6  /  150-152  158  0,135  0,035  83  0,840  5 10 15  310-0150-0000 

 6,3  /  160  168  0,130  0,030  88  0,870  5 10 15  310-0160-0000 

 7  /  178-180  188  0,115  0,025  98  1,000  5 10 15  310-0180-0000 

 8  /  200-203  208  0,105  0,025  108  1,110  5 10  310-0200-0000 

 -  /  225  233  0,090  0,015  121  1,250  5 10  310-0225-0000 

 -  /  250  258  0,085  0,010  133  1,390  5 10  310-0250-0000 

 -  /  300  309  0,070  0,010  159  1,950  5 10  310-0300-0000 

  Wąż PVC, lekki  
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FlexPROTAPE® PVC 310

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT 223

CONNECT 270-271
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PHTHALAT

FREE OF

+15%

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  AIRDUC ®  PVC 341  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 

urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej
• odciągi galwanizacyjne
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący 
ochronę 

  Właściwości   
•  średniociężkie wykonanie

• dobra odporność na ługi i kwasy
• dobra odporność chemiczna 
• bez ftalanów
• trudno zapalny wg UL94-HB
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -20°C do 70°C
• krótkotrwale do 80°C 

    Konstrukcja, materiał    
AIRDUC ®  wąż profi lowy 
1.  drut ze stali sprężynowej zatopiony na stałe w 

ściance

2. ścianka: wysokiej jakości miękki PVC
3. grubość ścianki ok. 0,9 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• szary (standard)
• kolory specjalne: przezroczysty, całościowo 

barwiony
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  20  27  1,385  0,500  17  0,190  10 15  341-0020-0000 

 1  /  25  32  1,125  0,400  20  0,230  10 15  341-0025-0000 

 -  /  30  38  0,945  0,275  23  0,250  10 15  341-0030-0000 

 1,25  /  32  40  0,890  0,260  24  0,270  10 15  341-0032-0000 

 1,36  /  35  43  0,815  0,235  26  0,300  10 15  341-0035-0000 

 1,5  /  38  46  0,755  0,220  27  0,320  10 15  341-0038-0000 

 -  /  40  48  0,715  0,205  28  0,330  10 15  341-0040-0000 

 -  /  42  50  0,675  0,200  29  0,350  10 15  341-0042-0000 

 1,75  /  44-45  53  0,640  0,185  31  0,370  10 15  341-0045-0000 

 2  /  50-51  58  0,575  0,165  33  0,410  10 15  341-0050-0000 

 -  /  55  63  0,525  0,150  36  0,450  10 15  341-0055-0000 

 2,36  /  60  68  0,485  0,140  38  0,490  10 15  341-0060-0000 

 2,5  /  63-65  73  0,445  0,125  41  0,520  10 15  341-0065-0000 

 -  /  70  79  0,415  0,120  44  0,540  10 15  341-0070-0000 

 3  /  75-76  84  0,390  0,110  47  0,580  10 15  341-0075-0000 

 -  /  80  89  0,365  0,105  49  0,610  10 15  341-0080-0000 

 3,5  /  89-90  99  0,325  0,090  54  0,700  10 15  341-0090-0000 

 4  /  100-102  109  0,295  0,060  59  0,850  10 15 20  341-0100-0000 

 -  /  105  114  0,280  0,060  62  0,890  10 15  341-0105-0000 

 -  /  110  119  0,265  0,055  64  0,940  10 15  341-0110-0000 

 4,5  /  114-115  124  0,255  0,050  67  0,980  10 15  341-0115-0000 

 4,72  /  120  129  0,245  0,050  69  1,020  10 15  341-0120-0000 

 5  /  125-127  134  0,235  0,045  72  1,060  10 15  341-0125-0000 

 -  /  130  139  0,225  0,045  74  1,100  10 15  341-0130-0000 

 5,5  /  140  149  0,210  0,040  79  1,180  10 15  341-0140-0000 

 6  /  150-152  159  0,195  0,040  84  1,260  10 15  341-0150-0000 

 6,3  /  160  169  0,185  0,035  89  1,350  10 15  341-0160-0000 

 7  /  178-180  189  0,165  0,030  99  1,510  10 15  341-0180-0000 

 8  /  200-203  209  0,145  0,030  109  1,670  10 15  341-0200-0000 

  Wąż PVC, średniociężki  
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+15%AIRDUC® PVC 341

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Ø wewnętrzna

in / mm

Ø-zewn.

mm

nadciśnienie

bar

podciśnienie

bar

promień
gięcia

mm

Waga

kg/m

długości
składowania

m

Nr zam.

-  /  225 234 0,130 0,025 122 2,260 10 341-0225-0000

-  /  250 259 0,120 0,020 134 2,510 10 341-0250-0000

11  /  280 289 0,105 0,020 149 2,800 10 341-0280-0000

-  /  300 309 0,100 0,020 159 3,000 10 341-0300-0000

-  /  350 359 0,100 0,015 184 3,500 10 341-0350-0000

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 212 EC CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228

CONNECT 240 + 241 CONNECT 242 CONNECT 243 CONNECT 244 CONNECT 245 CONNECT 246

CONNECT 223 CONNECT 270-271
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PHTHALAT

FREE OF

+15%

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  AIRDUC ®  PVC 345  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, 

urządzenia fi ltrujące, odciągi mgły olejowej
• odciągi galwanizacyjne 

  Właściwości   
•  ciężkie wykonanie
• podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i 

podciśnienie
• dobra odporność na ługi i kwasy
• dobra odporność chemiczna 

• bez ftalanów
• trudno zapalny wg UL94-HB
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -20°C do 70°C
• krótkotrwale do 80°C 

    Konstrukcja, materiał    
AIRDUC ®  wąż profi lowy 
1.  drut ze stali sprężynowej zatopiony na stałe w 

ściance
2. ścianka: wysokiej jakości miękki PVC

3. grubość ścianki ok. 1,4 - 1,5 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• szary (standard)
• kolory specjalne: przezroczysty, całościowo 

barwiony
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  20  28  2,665  1,000  18  0,280  10 15  345-0020-0000 

 1  /  25  33  2,330  1,000  21  0,330  10 15  345-0025-0000 

 -  /  30  40  1,970  0,970  25  0,450  10 15  345-0030-0000 

 1,25  /  32  42  1,860  0,910  26  0,470  10 15  345-0032-0000 

 1,36  /  35  45  1,710  0,830  28  0,510  10 15  345-0035-0000 

 1,5  /  38  48  1,585  0,765  29  0,550  10 15  345-0038-0000 

 -  /  40  50  1,510  0,725  30  0,570  10 15  345-0040-0000 

 -  /  42  52  1,365  0,860  31  0,600  10 15  345-0042-0000 

 2  /  50-51  60  1,220  0,580  35  0,700  10 15  345-0050-0000 

 2,36  /  60  70  1,025  0,485  40  0,830  10 15  345-0060-0000 

 2,5  /  63-65  75  0,950  0,450  43  0,890  10 15  345-0065-0000 

 -  /  70  82  0,885  0,380  63  1,060  10 15  345-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,830  0,330  67  1,130  10 15  345-0075-0000 

 -  /  80  92  0,780  0,310  70  1,200  10 15  345-0080-0000 

 -  /  85  97  0,735  0,440  74  1,270  10 15  345-0085-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,695  0,275  77  1,340  10 15  345-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,625  0,255  84  1,480  10 15  345-0100-0000 

 -  /  105  117  0,600  0,320  88  1,550  10 15  345-0105-0000 

 -  /  110  122  0,570  0,230  91  1,620  10 15  345-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,545  0,220  95  1,680  10 15  345-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,525  0,210  98  1,750  10 15  345-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,505  0,205  102  1,820  10 15  345-0125-0000 

 -  /  130  142  0,485  0,195  105  1,890  10 15  345-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,450  0,180  112  2,030  10 15  345-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,420  0,170  119  2,330  10 15  345-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,395  0,160  126  2,480  10 15  345-0160-0000 

 7  /  178-180  192  0,350  0,140  140  2,780  10 15  345-0180-0000 

 8  /  200-203  213  0,315  0,100  156  3,140  10  345-0200-0000 

 -  /  225  238  0,280  0,095  174  3,520  10  345-0225-0000 

 -  /  250  263  0,255  0,085  191  3,900  10  345-0250-0000 

  Wąż PVC, ciężki  
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+15%AIRDUC® PVC 345

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Ø wewnętrzna

in / mm

Ø-zewn.

mm

nadciśnienie

bar

podciśnienie

bar

promień
gięcia

mm

Waga

kg/m

długości
składowania

m

Nr zam.

11  /  280 293 0,225 0,080 212 4,350 10 345-0280-0000

-  /  300 313 0,210 0,075 226 4,660 10 345-0300-0000

-  /  325 338 0,195 0,065 244 5,470 10 345-0325-0000

-  /  350 363 0,180 0,060 261 5,880 10 345-0350-0000

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 212 EC CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT 240 + 241

CONNECT 242 CONNECT 243 CONNECT 244 CONNECT 245 CONNECT 246 CONNECT 223

CONNECT 270-271
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FlexAbr.

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  PROTAPE ®  PUR 370  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, prosz-

ków, włókien
• Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, 

suszarki na podczerwień
• odciągi dymów spawalniczych
• Ramiona wyciągowe
• przemysł budowlany: wentylacja tuneli
• ogrzewanie namiotów, ogrzewanie hal wyjść na 

lotnisku, ogrzewaniu placów budów 

  Właściwości   
•  wzmocniony oplotem z tkaniny
• superlekkie wykonanie

• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• odporny na ścieranie 
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• Ścianka: trudno zapalny wg NF P 92-503 M1
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 125°C 

    Konstrukcja, materiał    
PROTAPE ®  wąż foliowy 
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża

2. taśma wzmocniona oplotem z tkaniny ; ścianka: 
tkanina powleczona poliuretanem

3. grubość ścianki ok. 0,25 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• ciemnoszary (standard)
• nadruk według specyfi kacji klienta
• skompresowane zapakowane w opakowa-

nie foliowe (niskie koszty i ryzyko transportu, 
oszczędność miejsca magazynowego) 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  59  0,905  0,335  34  0,840  7,5 15  370-0051-0000 

 2,36  /  60  68  0,755  0,285  38  0,810  7,5 15  370-0060-0000 

 2,5  /  63-65  73  0,700  0,265  38  0,800  7,5 15  370-0065-0000 

 3  /  75-76  84  0,680  0,23  38  0,774  7,5 15  370-0076-0000 

 -  /  80  88  0,570  0,215  32  0,780  7,5 15  370-0080-0000 

 3,5  /  89-90  98  0,505  0,19  38  0,800  7,5 15  370-0090-0000 

 4  /  100-102  110  0,455  0,14  41  0,804  7,5 15  370-0102-0000 

 -  /  110  120  0,415  0,12  33  0,810  7,5 15  370-0110-0000 

 5  /  125-127  138  0,365  0,105  32  0,925  7,5 15  370-0127-0000 

 5,5  /  140  151  0,325  0,095  35  1,040  7,5 15  370-0140-0000 

 6  /  150-152  163  0,305  0,085  32  1,070  7,5 15  370-0152-0000 

 6,5  /  165  176  0,275  0,08  50  1,274  7,5 15  370-0165-0000 

 7  /  178-180  196  0,255  0,075  58  1,478  7,5 15  370-0180-0000 

 8  /  200-203  216  0,230  0,055  69  1,750  7,5 15  370-0203-0000 

 10  /  254  268  0,180  0,045  59  1,990  7,5 15  370-0254-0000 

  Poliuretanowy wąż wentylacyjny, (do 
+125°C)  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

    

  Dodatki  

 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP 

 CLAMP 208  CONNECT 228  CONNECT 223  CONNECT 270-271 
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Flex  PROTAPE ®  PVC 371 HT  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów
• odciągi dymów spawalniczych
• Ramiona wyciągowe
• przemysł budowlany: wentylacja tuneli
• ogrzewanie namiotów, ogrzewanie hal wyjść na 

lotnisku, ogrzewaniu placów budów
• systemy grzewcze: dopływ świeżego powietrza  

  Właściwości   
•  wzmocniony oplotem z tkaniny
• superlekkie wykonanie
• wysokoelastyczny i ściśliwy 6:1
• bardzo dobra żaroodporność 

• dobra odporność na ługi i kwasy
• dobra odporność chemiczna 
• Ścianka: trudno zapalny wg NF P 92-503 M1
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -10°C do 110°C
• krótkotrwale do 120°C 

    Konstrukcja, materiał    
PROTAPE ®  wąż foliowy 
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża
2. taśma wzmocniona oplotem z tkaniny ; ścianka: 

tkanina szklana powleczona PVC
3. grubość ścianki ok. 0,25 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• szary (standard)
• nadruk według specyfi kacji klienta
• skompresowane zapakowane w opakowa-

nie foliowe (niskie koszty i ryzyko transportu, 
oszczędność miejsca magazynowego) 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  54  0,240  0,145  29  0,120  7,5 15  371-0051-1015 

 3  /  75-76  79  0,160  0,080  41  0,180  7,5 15  371-0076-1015 

 -  /  80  83  0,150  0,080  43  0,190  7,5 15  371-0080-1015 

 3,5  /  89-90  93  0,135  0,070  48  0,200  7,5 15  371-0090-1015 

 4  /  100-102  105  0,120  0,050  54  0,240  7,5 15  371-0102-1015 

 -  /  110  113  0,110  0,045  58  0,270  7,5 15  371-0110-1015 

 5  /  125-127  130  0,095  0,035  67  0,320  7,5 15  371-0127-1015 

 5,5  /  140  143  0,085  0,035  73  0,350  7,5 15  371-0140-1015 

 6  /  150-152  155  0,080  0,035  79  0,370  7,5 15  371-0152-1015 

 6,3  /  160  163  0,075  0,020  83  0,440  7,5 15  371-0160-1015 

 7  /  178-180  183  0,065  0,020  93  0,540  7,5 15  371-0180-1015 

 8  /  200-203  206  0,600  0,020  105  0,600  7,5 15  371-0203-1015 

 10  /  254  258  0,045  0,015  131  0,790  7,5 15  371-0254-1015 

 12  /  305  309  0,040  0,010  157  0,950  7,5 15  371-0305-1015 

  Wąż wentylacyjny, (do +120°C)  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

    

  Dodatki  

 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP 

 CLAMP 208  CONNECT 228  CONNECT 223  CONNECT 270-271 
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+15%Flex

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PVC 465  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• odciągi dymów spawalniczych
• Ramiona wyciągowe 

  Właściwości   
•  wzmocniony oplotem z tkaniny
• ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy

• dobra odporność na ługi i kwasy
• dobra odporność chemiczna 
• Ścianka: trudno zapalny wg NF P 92-503 M2
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -10°C do 80°C
• krótkotrwale do 110°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  zwoje nośne profi lu zaciskowego: stal ocynko-

wana

2. taśma wzmocniona oplotem z tkaniny ; ścianka: 
tkanina pokryta PVC 

 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• szary (standard), czarny
• stal szlachetna (INOX) profi l zacisku
• dwuwarstwowy 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1,5  /  38  50  0,525  0,350  14  0,34  6  465-0038-0000 

 -  /  40  52  0,515  0,340  15  0,36  6  465-0040-0000 

 2  /  50-51  62  0,470  0,340  18  0,44  6  465-0050-0000 

 -  /  55  67  0,450  0,280  20  0,47  6  465-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,430  0,250  20  0,51  6  465-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,410  0,230  22  0,54  6  465-0065-0000 

 -  /  70  82  0,395  0,210  -29  0,59  6  465-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,380  0,180  24  0,63  6  465-0075-0000 

 -  /  80  92  0,370  0,160  24  0,66  6  465-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,345  0,110  26  0,74  6  465-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,210  0,100  28  0,54  6  465-0100-0000 

 -  /  110  122  0,200  0,085  30  0,58  3 6  465-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,195  0,080  32  0,60  3 6  465-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,190  0,075  32  0,63  3 6  465-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,185  0,070  34  0,66  3 6  465-0125-0000 

 -  /  130  142  0,180  0,060  34  0,68  3 6  465-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,175  0,050  36  0,73  3 6  465-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,140  0,040  38  0,79  3 6  465-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,135  0,035  40  0,83  3 6  465-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,135  0,035  41  0,85  3 6  465-0165-0000 

 -  /  170  182  0,130  0,035  42  0,88  3 6  465-0170-0000 

 -  /  175  187  0,130  0,030  44  0,90  3 6  465-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,125  0,030  44  0,93  3 6  465-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,105  0,025  48  0,80  3 6  465-0200-0000 

 -  /  215  227  0,100  0,020  52  0,85  3 6  465-0215-0000 

 -  /  225  237  0,095  0,020  54  0,88  3 6  465-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,095  0,020  54  0,90  3 6  465-0228-0000 

 -  /  250  262  0,075  0,020  58  0,98  3 6  465-0250-0000 

 10  /  254  266  0,075  0,020  59  1,00  3 6  465-0254-0000 

 -  /  275  287  0,070  0,015  64  1,08  3 6  465-0275-0000 

  Wąż PVC z profi lem zaciskowym, (do 
+110°C)  
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+15%Flex  CP PVC 465  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 11  /  280  292  0,070  0,015  65  1,10  3 6  465-0280-0000 

 -  /  300  312  0,065  0,010  68  1,17  3 6  465-0300-0000 

 12  /  305  317  0,065  0,010  69  1,19  3 6  465-0305-0000 

 -  /  315  327  0,065  0,010  71  1,23  3 6  465-0315-0000 

 -  /  325  337  0,060  0,010  74  1,27  3 6  465-0325-0000 

 13  /  330  342  0,060  0,010  75  1,29  3 6  465-0330-0000 

 -  /  350  362  0,050  0,010  78  1,36  3 6  465-0350-0000 

 14  /  356  368  0,050  0,010  79  1,39  3 6  465-0356-0000 

 -  /  375  387  0,045  0,010  83  1,46  3 6  465-0375-0000 

 -  /  400  412  0,045  0,010  88  1,55  3 6  465-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,045  0,010  89  1,58  3 6  465-0406-0000 

 -  /  450  462  0,040  0,005  98  1,75  3 6  465-0450-0000 

 18  /  457  469  0,040  0,005  100  1,77  3 6  465-0457-0000 

 -  /  500  512  0,040  0,005  108  1,94  3 6  465-0500-0000 

 20  /  508  520  0,025  0,005  110  1,97  3 6  465-0508-0000 

 -  /  600  612  0,025  0,005  128  2,32  3 6  465-0600-0000 

 24  /  610  622  0,025  0,005  130  2,36  3 6  465-0610-0000 

 -  /  700  712  0,020  0,002  148  2,70  3 6  465-0700-0000 

 28  /  712  724  0,020  0,001  151  2,75  3 6  465-0712-0000 

 -  /  750  762  0,020  0,001  158  2,90  3 6  465-0750-0000 

 -  /  800  812  0,020  0,001  168  3,09  3 6  465-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,020  0,001  171  3,14  3 6  465-0815-0000 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  3,47  3 6  465-0900-0000 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  3,53  3 6  465-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,010  0,001  208  3,85  3 6  465-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,010  0,001  211  3,91  3 6  465-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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+15%Flex

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PVC 466 HT  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• odciągi dymów spawalniczych
• Ramiona wyciągowe 

  Właściwości   
•  wzmocniony oplotem z tkaniny
• ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy
• bardzo dobra żaroodporność 

• dobra odporność na ługi i kwasy
• dobra odporność chemiczna 
• Ścianka: trudno zapalny wg NF P 92-503 M1
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -10°C do 110°C
• krótkotrwale do 120°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  zwoje nośne profi lu zaciskowego: stal ocynko-

wana
2. taśma wzmocniona oplotem z tkaniny ; ścianka: 

tkanina szklana powleczona PVC 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• szary (standard)
• stal szlachetna (INOX) profi l zacisku
• dwuwarstwowy 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1,5  /  38  50  0,900  0,370  14  0,23  6  466-0038-0000 

 -  /  40  52  0,870  0,360  15  0,36  6  466-0040-0000 

 2  /  50-51  62  0,820  0,320  18  0,44  6  466-0050-0000 

 -  /  55  67  0,750  0,260  20  0,48  6  466-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,650  0,220  20  0,52  6  466-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,590  0,200  22  0,55  6  466-0065-0000 

 -  /  70  82  0,520  0,170  22  0,59  6  466-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,450  0,145  24  0,64  6  466-0075-0000 

 -  /  80  92  0,420  0,120  24  0,67  6  466-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,350  0,105  26  0,75  6  466-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,300  0,090  28  0,55  6  466-0100-0000 

 -  /  110  122  0,250  0,070  30  0,59  3 6  466-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,230  0,065  32  0,62  3 6  466-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,220  0,060  32  0,64  3 6  466-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,210  0,055  34  0,67  3 6  466-0125-0000 

 -  /  130  142  0,190  0,050  34  0,69  3 6  466-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,170  0,045  36  0,74  3 6  466-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,160  0,040  38  0,80  3 6  466-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,140  0,035  40  0,84  3 6  466-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,135  0,035  41  0,87  3 6  466-0165-0000 

 -  /  170  182  0,130  0,030  42  0,90  3 6  466-0170-0000 

 -  /  175  187  0,120  0,025  44  0,92  3 6  466-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,115  0,022  44  0,95  3 6  466-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,100  0,020  48  0,81  3 6  466-0200-0000 

 -  /  215  227  0,085  0,018  52  0,86  3 6  466-0215-0000 

 -  /  225  237  0,080  0,016  54  0,90  3 6  466-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,080  0,015  54  0,92  3 6  466-0228-0000 

 -  /  250  262  0,070  0,012  58  1,00  3 6  466-0250-0000 

 10  /  254  266  0,070  0,010  59  1,02  3 6  466-0254-0000 

  Wąż PVC z profi lem zaciskowym, (do 
+120°C)  
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+15%Flex  CP PVC 466 HT  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  275  287  0,060  0,010  64  1,10  3 6  466-0275-0000 

 11  /  280  292  0,060  0,010  65  1,12  3 6  466-0280-0000 

 -  /  300  312  0,055  0,009  68  1,20  3 6  466-0300-0000 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  1,22  3 6  466-0305-0000 

 -  /  315  327  0,050  0,008  71  1,26  3 6  466-0315-0000 

 -  /  325  337  0,045  0,007  74  1,29  3 6  466-0325-0000 

 13  /  330  342  0,045  0,005  75  1,31  3 6  466-0330-0000 

 -  /  350  362  0,040  0,006  78  1,39  3 6  466-0350-0000 

 14  /  356  368  0,040  0,005  79  1,42  3 6  466-0356-0000 

 -  /  375  387  0,035  0,005  83  1,49  3 6  466-0375-0000 

 -  /  400  412  0,030  0,005  88  1,59  3 6  466-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,030  0,005  89  1,61  3 6  466-0406-0000 

 -  /  450  462  0,025  0,004  98  1,78  3 6  466-0450-0000 

 18  /  457  469  0,025  0,005  100  1,81  3 6  466-0457-0000 

 -  /  500  512  0,020  0,003  108  1,98  3 6  466-0500-0000 

 20  /  508  520  0,020  0,005  110  2,01  3 6  466-0508-0000 

 -  /  600  612  0,015  0,002  128  2,37  3 6  466-0600-0000 

 24  /  610  622  0,015  0,002  130  2,41  3 6  466-0610-0000 

 -  /  700  712  0,015  0,002  148  2,76  3 6  466-0700-0000 

 28  /  712  724  0,015  0,002  151  2,81  3 6  466-0712-0000 

 -  /  750  762  0,015  0,001  158  2,96  3 6  466-0750-0000 

 -  /  800  812  0,010  0,001  168  3,15  3 6  466-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,010  0,001  171  3,21  3 6  466-0815-0000 

 -  /  900  912  0,010  0,001  188  3,54  3 6  466-0900-0000 

 36  /  915  927  0,010  0,001  191  3,60  3 6  466-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,010  0,001  208  3,93  3 6  466-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,010  0,001  211  4,00  3 6  466-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PE 457  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• usuwanie azbestu
• suszenie budowli, suszenie obiektów budowla-

nych 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy

• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 
profi lu zaciskowym

• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• bezwonny i bezsmakowy
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -35°C do 80°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  zwoje nośne profi lu zaciskowego: stal ocynko-

wana
2. ścianka: polietylenowa tkanina mieszana (LDPE 

+ HDPE) 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• stal szlachetna (INOX) profi l zacisku
• dwuwarstwowy 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,490  0,270  18  0,44  6  457-0050-0000 

 -  /  55  67  0,460  0,250  20  0,47  6  457-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,440  0,220  20  0,51  6  457-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,420  0,200  22  0,54  6  457-0065-0000 

 -  /  70  82  0,400  0,180  22  0,59  6  457-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,380  0,160  24  0,63  6  457-0075-0000 

 -  /  80  92  0,365  0,140  24  0,67  6  457-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,340  0,100  26  0,75  6  457-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,225  0,085  28  0,54  6  457-0100-0000 

 -  /  110  122  0,210  0,075  30  0,58  3 6  457-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,205  0,070  32  0,61  3 6  457-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,200  0,065  32  0,64  3 6  457-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,195  0,060  34  0,66  3 6  457-0125-0000 

 -  /  130  142  0,180  0,055  34  0,69  3 6  457-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,180  0,040  36  0,74  3 6  457-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,120  0,035  38  0,79  3 6  457-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,115  0,030  40  0,84  3 6  457-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,110  0,030  41  0,86  3 6  457-0165-0000 

 -  /  170  182  0,110  0,030  42  0,89  3 6  457-0170-0000 

 -  /  175  187  0,110  0,030  44  0,91  3 6  457-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,110  0,025  44  0,94  3 6  457-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,100  0,020  48  0,81  3 6  457-0200-0000 

 -  /  215  227  0,095  0,020  52  0,86  3 6  457-0215-0000 

 -  /  225  237  0,090  0,020  54  0,89  3 6  457-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,08  0,020  54  0,91  3 6  457-0228-0000 

 -  /  250  262  0,070  0,015  58  0,99  3 6  457-0250-0000 

 10  /  254  266  0,065  0,015  59  1,01  3 6  457-0254-0000 

 -  /  275  287  0,060  0,015  64  1,09  3 6  457-0275-0000 

 11  /  280  292  0,060  0,015  65  1,11  3 6  457-0280-0000 

 -  /  300  312  0,060  0,010  68  1,18  3 6  457-0300-0000 

  Polietylenowy wąż z profi lem zaciskowym  
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+15%Flex  CP PE 457  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  1,2  3 6  457-0305-0000 

 -  /  315  327  0,050  0,010  71  1,24  3 6  457-0315-0000 

 -  /  325  337  0,045  0,010  74  1,28  3 6  457-0325-0000 

 13  /  330  342  0,045  0,010  75  1,3  3 6  457-0330-0000 

 -  /  350  362  0,045  0,010  78  1,38  3 6  457-0350-0000 

 14  /  356  368  0,040  0,010  79  1,4  3 6  457-0356-0000 

 -  /  375  387  0,040  0,010  83  1,47  3 6  457-0375-0000 

 -  /  400  412  0,040  0,005  88  1,57  3 6  457-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,035  0,005  89  1,59  3 6  457-0406-0000 

 -  /  450  462  0,035  0,005  98  1,76  3 6  457-0450-0000 

 18  /  457  469  0,035  0,005  100  1,79  3 6  457-0457-0000 

 -  /  500  512  0,025  0,005  108  1,96  3 6  457-0500-0000 

 20  /  508  520  0,025  0,005  110  1,99  3 6  457-0508-0000 

 -  /  600  612  0,025  0,005  128  2,35  3 6  457-0600-0000 

 24  /  610  622  0,025  0,005  130  2,38  3 6  457-0610-0000 

 -  /  700  712  0,020  0,002  148  2,73  3 6  457-0700-0000 

 28  /  712  724  0,020  0,001  151  2,78  3 6  457-0712-0000 

 -  /  750  762  0,020  0,001  158  2,93  3 6  457-0750-0000 

 -  /  800  812  0,015  0,001  168  3,12  3 6  457-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,015  0,001  171  3,18  3 6  457-0815-0000 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  3,51  3 6  457-0900-0000 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  3,56  3 6  457-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  3,89  3 6  457-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,015  0,001  211  3,96  3 6  457-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PE 457 EC  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• Ramiona wyciągowe
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1

• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja 

skrośna i powierzchniowa  <10³ Ω
• zgodnie z niemiecką normą techniczną 

stosowaną w obrocie materiałami niebezpieczny-
mi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/
UE (1999/92/EC): do odsysania palnych pyłów 
(w strefi e 22 wewnątrz), do zastosowania w strefi e 
1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefi e 0 (do 
gazów) 

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -35°C do 80°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  zwoje nośne profi lu zaciskowego: stal ocynko-

wana
2. ścianka: polietylen (PE) przewodzący prąd 

elektryczny 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• czarny (standard)
• stal szlachetna (INOX) profi l zacisku 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1,5  /  38  50  0,580  0,310  14  0,480  6  457-0038-1003 

 -  /  40  52  0,560  0,305  15  0,500  6  457-0040-1003 

 2  /  50-51  62  0,490  0,270  18  0,600  6  457-0050-1003 

 -  /  55  67  0,460  0,250  20  0,650  6  457-0055-1003 

 2,36  /  60  72  0,440  0,220  20  0,700  6  457-0060-1003 

 2,5  /  63-65  77  0,420  0,200  22  0,760  6  457-0065-1003 

 -  /  70  82  0,400  0,180  22  0,810  6  457-0070-1003 

 3  /  75-76  87  0,380  0,160  24  0,860  6  457-0075-1003 

 -  /  80  92  0,365  0,140  24  0,920  6  457-0080-1003 

 3,5  /  89-90  102  0,340  0,100  26  1,020  6  457-0090-1003 

 4  /  100-102  112  0,225  0,085  28  0,820  6  457-0100-1003 

 -  /  110  122  0,210  0,075  30  0,900  3 6  457-0110-1003 

 4,5  /  114-115  127  0,205  0,070  32  0,940  3 6  457-0115-1003 

 4,72  /  120  132  0,200  0,065  32  0,980  3 6  457-0120-1003 

 5  /  125-127  137  0,195  0,060  34  1,000  3 6  457-0125-1003 

 -  /  130  142  0,190  0,055  34  1,060  3 6  457-0130-1003 

 5,5  /  140  152  0,180  0,040  36  1,140  3 6  457-0140-1003 

 6  /  150-152  162  0,120  0,035  38  0,820  3 6  457-0150-1003 

 6,3  /  160  172  0,115  0,030  40  0,840  3 6  457-0160-1003 

 6,5  /  165  177  0,110  0,030  41  0,865  3 6  457-0165-1003 

 -  /  170  182  0,110  0,030  42  0,890  3 6  457-0170-1003 

 -  /  175  187  0,110  0,030  44  0,910  3 6  457-0175-1003 

 7  /  178-180  192  0,110  0,025  44  0,940  3 6  457-0180-1003 

 8  /  200-203  212  0,100  0,020  48  0,800  3 6  457-0200-1003 

 -  /  215  227  0,095  0,020  52  0,860  3 6  457-0215-1003 

 -  /  225  237  0,090  0,020  54  0,890  3 6  457-0225-1003 

 9  /  228-229  240  0,080  0,020  54  0,900  3 6  457-0228-1003 

  Polietylenowy wąż z profi lem zaciskowym 
przewodzący  
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ELFlex  CP PE 457 EC  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  250  262  0,070  0,015  58  0,990  3 6  457-0250-1003 

 10  /  254  266  0,065  0,015  59  1,005  3 6  457-0254-1003 

 -  /  275  287  0,060  0,015  64  1,090  3 6  457-0275-1003 

 11  /  280  292  0,060  0,015  65  1,110  3 6  457-0280-1003 

 -  /  300  312  0,060  0,010  68  1,180  3 6  457-0300-1003 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  1,205  3 6  457-0305-1003 

 -  /  315  327  0,050  0,010  71  1,250  3 6  457-0315-1003 

 -  /  325  337  0,045  0,010  74  1,290  3 6  457-0325-1003 

 13  /  330  342  0,045  0,010  75  1,310  3 6  457-0330-1003 

 -  /  350  362  0,045  0,010  78  1,380  3 6  457-0350-1003 

 14  /  356  368  0,040  0,010  79  1,405  3 6  457-0356-1003 

 -  /  375  387  0,040  0,010  83  1,480  3 6  457-0375-1003 

 -  /  400  412  0,040  0,005  88  1,570  3 6  457-0400-1003 

 16  /  405-406  418  0,035  0,005  89  1,595  3 6  457-0406-1003 

 -  /  450  462  0,035  0,005  98  1,770  3 6  457-0450-1003 

 18  /  457  469  0,035  0,005  100  1,795  3 6  457-0457-1003 

 -  /  500  512  0,025  0,005  108  1,960  3 6  457-0500-1003 

 20  /  508  520  0,025  0,005  110  1,990  3 6  457-0508-1003 

 -  /  600  612  0,025  0,005  128  2,360  3 6  457-0600-1003 

 24  /  610  622  0,025  0,005  130  2,400  3 6  457-0610-1003 

 -  /  700  712  0,020  0,002  148  2,740  3 6  457-0700-1003 

 28  /  712  724  0,020  0,001  151  2,785  3 6  457-0712-1003 

 -  /  750  762  0,020  0,001  158  2,920  3 6  457-0750-1003 

 -  /  800  812  0,015  0,001  168  3,120  3 6  457-0800-1003 

 32  /  813-815  827  0,015  0,001  171  3,180  3 6  457-0815-1003 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  3,510  3 6  457-0900-1003 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  3,570  3 6  457-0915-1003 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  3,900  3 6  457-1000-1003 

 40  /  1016  1028  0,015  0,001  211  3,960  3 6  457-1016-1003 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  PROTAPE ®  PE 322 EC  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• Ramiona wyciągowe
• odciągi galwanizacyjne
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem
• kopalnie, budowa tuneli, wentylacja, wydobywa-

nie gazu metanowego 

  Właściwości   
•  lekkie wykonanie
• wysokoelastyczny i ściśliwy
• dobra odporność na ługi i kwasy

• bardzo dobra odporność chemiczna
• ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja 

skrośna i powierzchniowa  <10³ Ω
• zgodny z ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) i 

niemiecką normą TRGS 727: transport pneu-
matyczny palnych pyłów i materiałów sypkich 
(strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odpylanie palnych 
pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył cieczy palnych 
(streaf 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych 
cieczy, do zastosowania w strefi e 1 i 2 (gazy), do 
zastosowania w strefi e 0 (gazy)

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -35°C do 80°C 

    Konstrukcja, materiał    
opatentowany wąż foliowy PROTAPE ®  
1.  drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance 

węża
2. ścianka: polietylen (PE) przewodzący prąd 

elektryczny
3. grubość ścianki ok. 0,4 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• czarny (standard)
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  40  47  0,470  0,280  27  0,300  10  322-0040-1003 

 2  /  50-51  58  0,380  0,240  33  0,180  10  322-0050-1003 

 2,36  /  60  68  0,315  0,190  38  0,210  10  322-0060-1003 

 3  /  75-76  83  0,255  0,130  46  0,260  10  322-0075-1003 

 -  /  80  88  0,240  0,120  48  0,290  10  322-0080-1003 

 3,5  /  89-90  98  0,210  0,100  53  0,310  10  322-0090-1003 

 4  /  100-102  108  0,190  0,080  58  0,370  10  322-0100-1003 

 -  /  110  118  0,175  0,075  63  0,400  10  322-0110-1003 

 4,72  /  120  128  0,160  0,070  68  0,440  10  322-0120-1003 

 5  /  125-127  133  0,155  0,055  71  0,470  10  322-0125-1003 

 5,5  /  140  148  0,135  0,050  78  0,520  10  322-0140-1003 

 6  /  150-152  158  0,125  0,050  83  0,550  10  322-0150-1003 

 6,3  /  160  168  0,120  0,045  88  0,580  10  322-0160-1003 

 7  /  178-180  188  0,105  0,035  98  0,670  10  322-0180-1003 

 8  /  200-203  208  0,095  0,035  108  0,730  10  322-0200-1003 

 -  /  250  258  0,075  0,015  133  0,990  10  322-0250-1003 

 -  /  300  309  0,065  0,010  159  1,250  10  322-0300-1003 

  Polietylenowy wąż przewodzący, lekki  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

    



www.norres.com 40

20
18

12
10

+15%
Ex

AS

ELFlexPROTAPE® PE 322 EC

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228 CONNECT 223 CONNECT 270-271
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  AIRDUC ®  PE 362 EC  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, 

włókien
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem
• kopalnie, budowa tuneli, wentylacja, wydobywa-

nie gazu metanowego 

  Właściwości   
•  średniociężkie wykonanie
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna

• ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja 
skrośna i powierzchniowa  <10³ Ω

• zgodny z ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) i 
niemiecką normą TRGS 727: transport pneu-
matyczny palnych pyłów i materiałów sypkich 
(strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odpylanie palnych 
pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył cieczy palnych 
(streaf 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych 
cieczy, do zastosowania w strefi e 1 i 2 (gazy), do 
zastosowania w strefi e 0 (gazy)

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -35°C do 80°C 

    Konstrukcja, materiał    
AIRDUC ®  wąż profi lowy 
1.  drut ze stali sprężynowej zatopiony na stałe w 

ściance
2. ścianka: polietylen (PE) przewodzący prąd 

elektryczny
3. grubość ścianki ok. 0,8 mm 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• czarny (standard)
• nadruk według specyfi kacji klienta 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1,25  /  32  39  0,780  0,530  23  0,220  10  362-0032-1003 

 1,5  /  38  45  0,660  0,450  26  0,260  10  362-0038-1003 

 -  /  40  47  0,630  0,425  27  0,270  10  362-0040-1003 

 2  /  50-51  57  0,505  0,340  32  0,330  10  362-0050-1003 

 2,36  /  60  67  0,425  0,295  37  0,400  10  362-0060-1003 

 -  /  70  79  0,365  0,210  44  0,460  10  362-0070-1003 

 -  /  80  89  0,320  0,185  49  0,520  10  362-0080-1003 

 3,5  /  89-90  99  0,285  0,165  54  0,590  10  362-0090-1003 

 4  /  100-102  109  0,255  0,145  59  0,760  10  362-0100-1003 

 5  /  125-127  134  0,205  0,120  72  0,940  10  362-0125-1003 

 5,5  /  140  149  0,185  0,105  79  1,060  10  362-0140-1003 

 6  /  150-152  159  0,170  0,100  84  1,130  10  362-0150-1003 

 6,3  /  160  169  0,160  0,090  89  1,210  10  362-0160-1003 

 8  /  200-203  210  0,130  0,075  110  1,510  10  362-0200-1003 

 -  /  250  260  0,105  0,060  135  1,880  10  362-0250-1003 

 11  /  280  290  0,090  0,055  150  2,100  10  362-0280-1003 

 -  /  300  310  0,085  0,050  160  2,260  10  362-0300-1003 

  Polietylenowy wąż przewodzący, 
średniociężki  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  
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AIRDUC® PE 362 EC

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Dodatki

CLAMP 212 CLAMP 210 BRIDGE 
CLAMP

CLAMP 212 EC CLAMP 217 CLAMP 213 CONNECT 228

CONNECT 223 CONNECT 270-271
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP HYP 450  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz 

pyłów, proszków, włókien 
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• automatyczne pralki przemysłowe: węże powie-
trza suszącego

• Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wy-
topowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, 
huty stali, walcownie

• mieszek sprężysty, kompensator 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• odporny na wibracje
• bardzo dobra żaroodporność 
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• dobra odporność na ługi i kwasy
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 170°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  zwoje nośne profi lu zaciskowego: stal ocynko-

wana
2. ścianka: tkanina poliestrowa pokryta CSM 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• stal szlachetna (INOX) profi l zacisku
• dwuwarstwowy 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1,5  /  38  50  0,785  0,450  21  0,570  6  450-0038-0000 

 -  /  40  52  0,765  0,440  22  0,590  6  450-0040-0000 

 2  /  50-51  62  0,630  0,380  25  0,760  6  450-0050-0000 

 -  /  55  67  0,600  0,350  27  0,820  6  450-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,570  0,320  28  0,890  6  450-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,545  0,290  30  0,960  6  450-0065-0000 

 -  /  70  82  0,525  0,260  31  1,030  6  450-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,500  0,230  33  1,100  6  450-0075-0000 

 -  /  80  92  0,485  0,200  34  1,160  6  450-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,450  0,140  37  1,300  6  450-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,300  0,120  28  1,030  6  450-0100-0000 

 -  /  110  122  0,285  0,105  30  1,130  3 6  450-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,275  0,098  32  1,170  3 6  450-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,270  0,090  32  1,220  3 6  450-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,260  0,085  34  1,270  3 6  450-0125-0000 

 -  /  130  142  0,255  0,075  34  1,320  3 6  450-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,245  0,060  36  1,420  3 6  450-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,165  0,050  38  1,040  3 6  450-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,160  0,045  40  1,110  3 6  450-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,155  0,040  41  1,140  3 6  450-0165-0000 

 -  /  170  182  0,155  0,040  42  1,170  3 6  450-0170-0000 

 -  /  175  187  0,150  0,040  44  1,210  3 6  450-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,150  0,040  44  1,240  3 6  450-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,140  0,030  48  1,370  3 6  450-0200-0000 

 -  /  215  227  0,135  0,030  52  1,470  3 6  450-0215-0000 

 -  /  225  237  0,130  0,025  54  1,540  3 6  450-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,130  0,025  57  1,560  3 6  450-0228-0000 

 -  /  250  262  0,100  0,025  58  1,710  3 6  450-0250-0000 

  Wąż z profi lem zaciskowym, (do +170°C)  
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+15%Flex  CP HYP 450  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 10  /  254  266  0,095  0,025  60  1,850  3 6  450-0254-0000 

 -  /  275  287  0,090  0,020  64  1,870  3 6  450-0275-0000 

 11  /  280  292  0,090  0,020  65  1,960  3 6  450-0280-0000 

 -  /  300  312  0,085  0,015  68  2,040  3 6  450-0300-0000 

 12  /  305  317  0,085  0,015  69  2,070  3 6  450-0305-0000 

 -  /  315  327  0,085  0,015  71  2,140  3 6  450-0315-0000 

 -  /  325  337  0,080  0,015  74  2,210  3 6  450-0325-0000 

 13  /  330  342  0,080  0,015  75  2,250  3 6  450-0330-0000 

 -  /  350  362  0,065  0,015  78  2,370  3 6  450-0350-0000 

 14  /  356  368  0,065  0,015  80  2,400  3 6  450-0356-0000 

 -  /  375  387  0,060  0,010  83  2,500  3 6  450-0375-0000 

 -  /  400  412  0,060  0,010  88  2,710  3 6  450-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,055  0,010  90  2,750  3 6  450-0406-0000 

 -  /  450  462  0,055  0,010  98  3,040  3 6  450-0450-0000 

 18  /  457  469  0,050  0,010  100  3,090  3 6  450-0457-0000 

 -  /  500  512  0,050  0,005  108  3,370  3 6  450-0500-0000 

 20  /  508  520  0,035  0,005  110  3,410  3 6  450-0508-0000 

 -  /  600  612  0,030  0,005  128  4,040  3  450-0600-0000 

 24  /  610  622  0,030  0,005  130  4,120  3  450-0610-0000 

 -  /  700  712  0,025  0,002  148  4,710  3  450-0700-0000 

 28  /  712  724  0,025  0,002  151  4,790  3  450-0712-0000 

 -  /  750  762  0,025  0,002  158  5,040  3  450-0750-0000 

 -  /  800  812  0,025  0,002  168  5,370  3  450-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,025  0,002  171  5,470  3  450-0815-0000 

 -  /  900  912  0,020  0,001  188  6,040  3  450-0900-0000 

 36  /  915  927  0,020  0,001  191  6,140  3  450-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,020  0,001  208  6,710  3  450-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,020  0,001  213  6,820  3  450-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PTFE/HYP-INOX 472  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz 

pyłów, proszków, włókien 
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym

• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• bardzo dobra żaroodporność 
• antyadhezyjny
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 170°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  profi l zaciskowo-oporowy; całość stal szlachetna 

(INOX)
2. ścianka dwuwarstwowa; ścianka: wewnątrz folia 

PTFE, na zewnątrz tkanina poliestrowa pokryta 
CSM 

 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,410  0,300  18  0,840  6  472-0050-0000 

 -  /  55  67  0,390  0,280  20  0,910  6  472-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,370  0,250  20  0,990  6  472-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,355  0,230  22  1,060  6  472-0065-0000 

 -  /  70  82  0,340  0,210  22  1,140  6  472-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,325  0,180  24  1,210  6  472-0075-0000 

 -  /  80  92  0,315  0,160  24  1,290  6  472-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,290  0,110  26  1,430  6  472-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,195  0,100  28  1,160  6  472-0100-0000 

 -  /  110  122  0,185  0,085  30  1,260  3 6  472-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,180  0,080  32  1,310  3 6  472-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,175  0,075  32  1,370  3 6  472-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,170  0,070  34  1,430  3 6  472-0125-0000 

 -  /  130  142  0,165  0,060  34  1,480  3 6  472-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,160  0,050  36  1,590  3 6  472-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,110  0,040  38  1,200  3 6  472-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,105  0,035  40  1,270  3 6  472-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,100  0,035  41  1,310  3 6  472-0165-0000 

 -  /  170  182  0,100  0,035  42  1,350  3 6  472-0170-0000 

 -  /  175  187  0,100  0,030  44  1,390  3 6  472-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,095  0,030  44  1,420  3 6  472-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,090  0,025  48  1,580  3 6  472-0200-0000 

 -  /  215  227  0,085  0,020  52  1,690  3 6  472-0215-0000 

 -  /  225  237  0,085  0,020  54  1,750  3 6  472-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,085  0,020  55  1,800  3 6  472-0228-0000 

 -  /  250  262  0,065  0,020  58  1,960  3 6  472-0250-0000 

 10  /  254  266  0,065  0,020  60  1,990  3 6  472-0254-0000 

 -  /  275  287  0,060  0,015  64  2,150  3 6  472-0275-0000 

 11  /  280  292  0,060  0,015  65  2,200  3 6  472-0280-0000 

 -  /  300  312  0,055  0,010  68  2,340  3 6  472-0300-0000 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  2,380  3 6  472-0305-0000 

  Wąż z profi lem zaciskowym, dwuwarstwowy  
(do +170°C)  
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+15%Flex  CP PTFE/HYP-INOX 472  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  TEFLON ®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym DuPont.; Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne 
zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dok-
onywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne 
na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  315  327  0,055  0,010  71  2,460  3 6  472-0315-0000 

 -  /  325  337  0,055  0,010  74  2,530  3 6  472-0325-0000 

 13  /  330  342  0,050  0,010  75  2,570  3 6  472-0330-0000 

 -  /  350  362  0,040  0,010  78  2,720  3 6  472-0350-0000 

 14  /  356  368  0,040  0,010  80  2,770  3 6  472-0356-0000 

 -  /  375  387  0,040  0,010  83  2,910  3 6  472-0375-0000 

 -  /  400  412  0,040  0,010  88  3,100  3 6  472-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,040  0,010  90  3,150  3 6  472-0406-0000 

 -  /  450  462  0,035  0,005  98  3,490  3 6  472-0450-0000 

 18  /  457  469  0,035  0,005  100  3,540  3 6  472-0457-0000 

 -  /  500  512  0,030  0,005  108  3,870  3 6  472-0500-0000 

 20  /  508  520  0,025  0,005  112  3,930  3 6  472-0508-0000 

 -  /  600  612  0,020  0,005  128  4,630  3  472-0600-0000 

 24  /  610  622  0,020  0,005  130  4,710  3  472-0610-0000 

 -  /  700  712  0,015  0,002  148  5,390  3  472-0700-0000 

 28  /  712  724  0,015  0,002  151  5,480  3  472-0712-0000 

 -  /  750  762  0,015  0,001  158  5,780  3  472-0750-0000 

 -  /  800  812  0,015  0,001  168  6,160  3  472-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,015  0,001  171  6,280  3  472-0815-0000 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  6,920  3  472-0900-0000 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  7,030  3  472-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  7,680  3  472-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,010  0,001  212  7,790  3  472-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PTFE/HYP-INOX 472 EC  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz 

pyłów, proszków, włókien 
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1

• bardzo dobra żaroodporność 
• antyadhezyjny
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• rezystancja powierzchniowa folia PTFE < 10⁶ Ω
• zgodnie z niemiecką normą techniczną 

stosowaną w obrocie materiałami niebezpieczny-
mi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/
UE (1999/92/EC): do odsysania palnych pyłów 
(w strefi e 22 wewnątrz), do zastosowania w strefi e 
1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefi e 0 (do 
gazów) 

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -40°C do 170°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  profi l zaciskowo-oporowy; całość stal szlachetna 

(INOX)
2. ścianka: wewnątrz półprzewodząca folia PTFE, 

na zewnątrz tkanina poliestrowa pokryta CSM 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,410  0,300  18  0,840  6  472-0050-1003 

 -  /  55  67  0,390  0,280  20  0,910  6  472-0055-1003 

 2,36  /  60  72  0,370  0,250  20  0,990  6  472-0060-1003 

 2,5  /  63-65  77  0,355  0,230  22  1,060  6  472-0065-1003 

 -  /  70  82  0,340  0,210  22  1,130  6  472-0070-1003 

 3  /  75-76  87  0,325  0,180  24  1,210  6  472-0075-1003 

 -  /  80  92  0,315  0,160  24  1,290  6  472-0080-1003 

 3,5  /  89-90  102  0,290  0,110  26  1,430  6  472-0090-1003 

 4  /  100-102  112  0,195  0,100  28  1,160  6  472-0100-1003 

 -  /  110  122  0,185  0,085  30  1,260  3 6  472-0110-1003 

 4,5  /  114-115  127  0,180  0,080  32  1,310  3 6  472-0115-1003 

 4,72  /  120  132  0,175  0,075  32  1,370  3 6  472-0120-1003 

 5  /  125-127  137  0,170  0,070  34  1,430  3 6  472-0125-1003 

 -  /  130  142  0,165  0,060  34  1,480  3 6  472-0130-1003 

 5,5  /  140  152  0,160  0,050  36  1,590  3 6  472-0140-1003 

 6  /  150-152  162  0,110  0,040  38  1,190  3 6  472-0150-1003 

 6,3  /  160  172  0,105  0,035  40  1,270  3 6  472-0160-1003 

 6,5  /  165  177  0,100  0,035  41  1,310  3 6  472-0165-1003 

 -  /  170  182  0,100  0,035  42  1,350  3 6  472-0170-1003 

 -  /  175  187  0,100  0,030  44  1,380  3 6  472-0175-1003 

 7  /  178-180  192  0,095  0,030  44  1,420  3 6  472-0180-1003 

 8  /  200-203  212  0,090  0,025  48  1,580  3 6  472-0200-1003 

 -  /  215  227  0,085  0,020  52  1,690  3 6  472-0215-1003 

 -  /  225  237  0,085  0,020  54  1,770  3 6  472-0225-1003 

 9  /  228-229  240  0,085  0,020  54  1,795  3 6  472-0228-1003 

 -  /  250  262  0,065  0,020  58  1,960  3 6  472-0250-1003 

 10  /  254  266  0,065  0,020  59  1,990  3 6  472-0254-1003 

 -  /  275  287  0,060  0,015  64  2,150  3 6  472-0275-1003 

 11  /  280  292  0,060  0,015  65  2,190  3 6  472-0280-1003 

  Wąż z profi lem zaciskowym przewodzący, 
dwuwarstwowy, wysoce odporny na 
chemikalia (do +170°C)  
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ELFlex  CP PTFE/HYP-INOX 472 EC  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  TEFLON ®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym DuPont.; Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne 
zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dok-
onywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne 
na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  300  312  0,055  0,010  68  2,340  3 6  472-0300-1003 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  2,380  3 6  472-0305-1003 

 -  /  315  327  0,055  0,010  71  2,460  3 6  472-0315-1003 

 -  /  325  337  0,055  0,010  74  2,530  3 6  472-0325-1003 

 13  /  330  342  0,050  0,010  75  2,570  3 6  472-0330-1003 

 -  /  350  362  0,040  0,010  78  2,720  3 6  472-0350-1003 

 14  /  356  368  0,040  0,010  79  2,765  3 6  472-0356-1003 

 -  /  375  387  0,040  0,010  83  2,910  3 6  472-0375-1003 

 -  /  400  412  0,040  0,010  88  3,100  3 6  472-0400-1003 

 16  /  405-406  418  0,040  0,010  89  3,190  3 6  472-0406-1003 

 -  /  450  462  0,035  0,005  98  3,870  3 6  472-0450-1003 

 18  /  457  469  0,035  0,005  100  3,870  3 6  472-0457-1003 

 -  /  500  512  0,030  0,005  108  3,870  3 6  472-0500-1003 

 20  /  508  520  0,025  0,005  110  3,930  3 6  472-0508-1003 

 -  /  600  612  0,020  0,005  128  4,630  3  472-0600-1003 

 24  /  610  622  0,020  0,005  130  4,705  3  472-0610-1003 

 -  /  700  712  0,015  0,002  148  5,390  3  472-0700-1003 

 28  /  712  724  0,015  0,001  151  5,475  3  472-0712-1003 

 -  /  750  762  0,015  0,001  158  5,750  3  472-0750-1003 

 -  /  800  812  0,015  0,001  168  6,160  3  472-0800-1003 

 32  /  813-815  827  0,015  0,001  171  6,275  3  472-0815-1003 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  6,920  3  472-0900-1003 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  7,035  3  472-0915-1003 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  7,680  3  472-1000-1003 

 40  /  1016  1028  0,010  0,001  211  7,800  3  472-1016-1003 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 



www.norres.com  49 

 20
18

12
10

 

1

2

+15%
Ex

AS

ELFlex

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP VITON ®  459 EC  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz 

pyłów, proszków, włókien 
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem
• mieszek sprężysty, kompensator 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1

• bardzo dobra żaroodporność 
• dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemi-

kalia
• dobra odporność na ługi i kwasy
• ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja 

skrośna i powierzchniowa  <10⁴ Ω
• zgodnie z niemiecką normą techniczną 

stosowaną w obrocie materiałami niebezpieczny-
mi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/
UE (1999/92/EC): do odsysania palnych pyłów 
(w strefi e 22 wewnątrz), do zastosowania w strefi e 
1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefi e 0 (do 
gazów) 

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -20°C do 210°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  zwoje nośne profi lu zaciskowego: stal ocynko-

wana
2. ścianka: tkanina poliestrowa powleczona kauczu-

kiem fl uorowym VITON ®  
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 1,5  /  38  50  0,785  0,450  21  0,480  6  459-0038-0000 

 -  /  40  52  0,765  0,440  22  0,530  6  459-0040-0000 

 2  /  50-51  62  0,630  0,380  25  0,640  6  459-0050-0000 

 -  /  55  67  0,600  0,350  27  0,700  6  459-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,570  0,320  28  0,760  6  459-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,545  0,290  30  0,810  6  459-0065-0000 

 -  /  70  82  0,525  0,260  31  0,870  6  459-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,500  0,230  33  0,930  6  459-0075-0000 

 -  /  80  92  0,485  0,200  34  0,980  6  459-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,450  0,140  37  1,100  6  459-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,300  0,120  28  0,900  6  459-0100-0000 

 -  /  110  122  0,285  0,105  30  0,980  3 6  459-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,275  0,097  32  1,025  3 6  459-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,270  0,090  32  1,070  3 6  459-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,260  0,085  34  1,110  3 6  459-0125-0000 

 -  /  130  142  0,255  0,075  34  1,150  3 6  459-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,245  0,060  36  1,230  3 6  459-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,165  0,050  38  0,880  3 6  459-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,160  0,045  40  0,930  3 6  459-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,155  0,045  41  0,960  3 6  459-0165-0000 

 -  /  170  182  0,155  0,040  42  0,990  3 6  459-0170-0000 

 -  /  175  187  0,150  0,040  44  1,020  3 6  459-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,150  0,040  44  1,040  3 6  459-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,140  0,030  48  1,160  3 6  459-0200-0000 

 -  /  215  227  0,135  0,030  52  1,240  3 6  459-0215-0000 

 -  /  225  237  0,130  0,025  54  1,300  3 6  459-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,120  0,025  54  1,315  3 6  459-0228-0000 

 -  /  250  262  0,100  0,025  58  1,440  3 6  459-0250-0000 

  Wąż z profi lem zaciskowym przewodzący, 
(do +210°C)  
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ELFlex  CP VITON ®  459 EC  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  VITON ®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym DuPont.; Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne 
zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dok-
onywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne 
na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 10  /  254  266  0,095  0,025  59  1,460  3 6  459-0254-0000 

 -  /  275  287  0,090  0,020  64  1,580  3 6  459-0275-0000 

 11  /  280  292  0,090  0,020  65  1,610  3 6  459-0280-0000 

 -  /  300  312  0,085  0,015  68  1,720  3 6  459-0300-0000 

 12  /  305  317  0,085  0,015  69  1,740  3 6  459-0305-0000 

 -  /  315  327  0,085  0,015  71  1,780  3 6  459-0315-0000 

 -  /  325  337  0,080  0,015  74  1,850  3 6  459-0325-0000 

 13  /  330  342  0,080  0,015  75  1,880  3 6  459-0330-0000 

 -  /  350  362  0,065  0,015  78  2,000  3 6  459-0350-0000 

 14  /  356  368  0,065  0,015  79  2,030  3 6  459-0356-0000 

 -  /  375  387  0,060  0,010  83  2,130  3 6  459-0375-0000 

 -  /  400  412  0,060  0,010  88  2,280  3 6  459-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,060  0,010  89  2,315  3 6  459-0406-0000 

 -  /  450  462  0,055  0,010  98  2,560  3 6  459-0450-0000 

 18  /  457  469  0,050  0,010  100  2,600  3 6  459-0457-0000 

 -  /  500  512  0,050  0,005  108  2,840  3 6  459-0500-0000 

 20  /  508  520  0,035  0,005  110  2,885  3 6  459-0508-0000 

 -  /  600  612  0,030  0,005  128  3,400  3  459-0600-0000 

 24  /  610  622  0,030  0,005  130  3,455  3  459-0610-0000 

 -  /  700  712  0,025  0,002  148  3,960  3  459-0700-0000 

 28  /  712  724  0,025  0,002  151  4,030  3  459-0712-0000 

 -  /  750  762  0,025  0,002  158  4,243  3  459-0750-0000 

 -  /  800  812  0,025  0,002  168  4,520  3  459-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,025  0,001  171  4,605  3  459-0815-0000 

 -  /  900  912  0,020  0,001  188  5,090  3  459-0900-0000 

 36  /  915  927  0,020  0,001  191  5,175  3  459-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,020  0,001  208  5,650  3  459-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,020  0,001  211  5,740  3  459-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PTFE/GLASS-INOX 471  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz 

pyłów, proszków, włókien 
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym

• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• bardzo dobra żaroodporność 
• antyadhezyjny
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -150°C do 250°C
• krótkotrwale do 270°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  profi l zaciskowo-oporowy; całość stal szlachetna 

(INOX)
2. ścianka dwuwarstwowa; ścianka: wewnątrz folia 

PTFE, na zewnątrz tkanina szklana ze specjalną 
powłoką 

 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,410  0,300  18  0,610  6  471-0050-0000 

 -  /  55  67  0,390  0,280  20  0,660  6  471-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,370  0,250  20  0,720  6  471-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,355  0,230  22  0,770  6  471-0065-0000 

 -  /  70  82  0,340  0,210  22  0,830  6  471-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,325  0,180  24  0,880  6  471-0075-0000 

 -  /  80  92  0,315  0,160  24  0,940  6  471-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,290  0,110  26  1,050  6  471-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,195  0,100  28  0,860  6  471-0100-0000 

 -  /  110  122  0,185  0,085  30  0,950  3 6  471-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,180  0,080  31  0,990  3 6  471-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,175  0,075  32  1,030  3 6  471-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,170  0,070  34  1,070  3 6  471-0125-0000 

 -  /  130  142  0,165  0,060  34  1,110  3 6  471-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,160  0,050  36  1,190  3 6  471-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,110  0,040  38  0,860  3 6  471-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,105  0,035  40  0,910  3 6  471-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,100  0,030  41  0,940  3 6  471-0165-0000 

 -  /  170  182  0,100  0,030  42  0,970  3 6  471-0170-0000 

 -  /  175  187  0,100  0,030  44  0,990  3 6  471-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,095  0,030  44  1,020  3 6  471-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,090  0,025  48  1,130  3 6  471-0200-0000 

 -  /  215  227  0,085  0,020  52  1,210  3 6  471-0215-0000 

 -  /  225  237  0,085  0,020  54  1,270  3 6  471-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,085  0,020  54  1,290  3 6  471-0228-0000 

 -  /  250  262  0,065  0,020  58  1,400  3 6  471-0250-0000 

 10  /  254  266  0,065  0,020  60  1,430  3 6  471-0254-0000 

 -  /  275  287  0,060  0,015  64  1,540  3 6  471-0275-0000 

 11  /  280  292  0,060  0,010  65  1,550  3 6  471-0280-0000 

 -  /  300  312  0,055  0,010  68  1,680  3 6  471-0300-0000 

  Wąż z profi lem zaciskowym, dwuwarstwowy, 
wysoce odporny na chemikalia (do +270°C)  
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+15%Flex  CP PTFE/GLASS-INOX 471  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  TEFLON ®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym DuPont.; Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne 
zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dok-
onywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne 
na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  1,720  3 6  471-0305-0000 

 -  /  315  327  0,055  0,010  71  1,780  3 6  471-0315-0000 

 -  /  325  337  0,055  0,010  74  1,850  3 6  471-0325-0000 

 13  /  330  342  0,050  0,010  75  1,870  3 6  471-0330-0000 

 -  /  350  362  0,040  0,010  78  1,950  3 6  471-0350-0000 

 14  /  356  368  0,040  0,010  80  1,990  3 6  471-0356-0000 

 -  /  375  387  0,040  0,010  83  2,130  3 6  471-0375-0000 

 -  /  400  412  0,040  0,010  88  2,230  3 6  471-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,040  0,010  90  2,260  3 6  471-0406-0000 

 -  /  450  462  0,035  0,005  98  2,500  3 6  471-0450-0000 

 18  /  457  469  0,035  0,005  100  2,540  3 6  471-0457-0000 

 -  /  500  512  0,030  0,005  108  2,770  3 6  471-0500-0000 

 20  /  508  520  0,025  0,005  110  2,810  3 6  471-0508-0000 

 -  /  600  612  0,020  0,005  128  3,320  3  471-0600-0000 

 24  /  610  622  0,020  0,005  130  3,380  3  471-0610-0000 

 -  /  700  712  0,015  0,002  148  3,870  3  471-0700-0000 

 28  /  712  724  0,015  0,002  151  3,940  3  471-0712-0000 

 -  /  750  762  0,015  0,001  158  4,150  3  471-0750-0000 

 -  /  800  812  0,015  0,001  168  4,420  3  471-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,015  0,001  171  4,520  3  471-0815-0000 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  5,070  3  471-0900-0000 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  5,140  3  471-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  5,510  3  471-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,010  0,005  213  5,580  3  471-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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+15%
Ex

AS

ELFlex

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz 

pyłów, proszków, włókien 
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• bardzo dobra żaroodporność 

• antyadhezyjny
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• rezystancja powierzchniowa folia PTFE < 10⁶ Ω
• zgodnie z niemiecką normą techniczną 

stosowaną w obrocie materiałami niebezpieczny-
mi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/
UE (1999/92/EC): do odsysania palnych pyłów 
(w strefi e 22 wewnątrz), do zastosowania w strefi e 
1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefi e 0 (do 
gazów) 

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -150°C do 250°C

• krótkotrwale do 270°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  profi l zaciskowo-oporowy; całość stal szlachetna 

(INOX)
2. ścianka: wewnątrz półprzewodząca folia PTFE, 

na zewnątrz tkanina szklana ze specjalną 
powłoką  

 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,410  0,300  18  0,610  6  471-0050-1003 

 -  /  55  67  0,390  0,280  20  0,660  6  471-0055-1003 

 2,36  /  60  72  0,370  0,250  20  0,720  6  471-0060-1003 

 2,5  /  63-65  77  0,355  0,230  22  0,770  6  471-0065-1003 

 -  /  70  82  0,340  0,210  22  0,830  6  471-0070-1003 

 3  /  75-76  87  0,325  0,180  24  0,880  6  471-0075-1003 

 -  /  80  92  0,315  0,160  24  0,940  6  471-0080-1003 

 3,5  /  89-90  102  0,290  0,110  26  1,050  6  471-0090-1003 

 4  /  100-102  112  0,195  0,100  28  0,860  6  471-0100-1003 

 -  /  110  122  0,185  0,085  30  0,950  3 6  471-0110-1003 

 4,5  /  114-115  127  0,180  0,080  32  0,990  3 6  471-0115-1003 

 4,72  /  120  132  0,175  0,075  32  1,030  3 6  471-0120-1003 

 5  /  125-127  137  0,170  0,070  34  1,070  3 6  471-0125-1003 

 -  /  130  142  0,165  0,060  34  1,110  3 6  471-0130-1003 

 5,5  /  140  152  0,160  0,050  36  1,190  3 6  471-0140-1003 

 6  /  150-152  162  0,110  0,040  38  0,860  3 6  471-0150-1003 

 6,3  /  160  172  0,105  0,035  40  0,910  3 6  471-0160-1003 

 6,5  /  165  177  0,100  0,035  41  0,940  3 6  471-0165-1003 

 -  /  170  182  0,100  0,030  42  0,970  3 6  471-0170-1003 

 -  /  175  187  0,100  0,030  44  0,990  3 6  471-0175-1003 

 7  /  178-180  192  0,095  0,030  44  1,020  3 6  471-0180-1003 

 8  /  200-203  212  0,090  0,025  48  1,130  3 6  471-0200-1003 

 -  /  215  227  0,085  0,020  52  1,210  3 6  471-0215-1003 

 -  /  225  237  0,085  0,020  54  1,270  3 6  471-0225-1003 

 9  /  228-229  240  0,085  0,020  54  1,285  3 6  471-0228-1003 

 -  /  250  262  0,065  0,020  58  1,400  3 6  471-0250-1003 

 10  /  254  266  0,065  0,020  59  1,420  3 6  471-0254-1003 

 -  /  275  287  0,060  0,015  64  1,540  3 6  471-0275-1003 

  Wąż z profi lem zaciskowym przewodzący, 
dwuwarstwowy, wysoce odporny na 
chemikalia (do +270°C)  
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ELFlex  CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  TEFLON ®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym DuPont.; Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne 
zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dok-
onywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne 
na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 11  /  280  292  0,060  0,015  65  1,570  3 6  471-0280-1003 

 -  /  300  312  0,055  0,010  68  1,680  3 6  471-0300-1003 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  1,715  3 6  471-0305-1003 

 -  /  315  327  0,055  0,010  71  1,780  3 6  471-0315-1003 

 -  /  325  337  0,055  0,010  74  1,850  3 6  471-0325-1003 

 13  /  330  342  0,050  0,010  75  1,870  3 6  471-0330-1003 

 -  /  350  362  0,040  0,010  78  1,950  3 6  471-0350-1003 

 14  /  356  368  0,040  0,010  79  1,995  3 6  471-0356-1003 

 -  /  375  387  0,040  0,010  83  2,130  3 6  471-0375-1003 

 -  /  400  412  0,040  0,010  88  2,230  3 6  471-0400-1003 

 16  /  405-406  418  0,040  0,010  89  2,260  3 6  471-0406-1003 

 -  /  450  462  0,035  0,005  98  2,500  3 6  471-0450-1003 

 18  /  457  469  0,035  0,005  100  2,540  3 6  471-0457-1003 

 -  /  500  512  0,030  0,005  108  2,770  3 6  471-0500-1003 

 20  /  508  520  0,025  0,005  110  2,815  3 6  471-0508-1003 

 -  /  600  612  0,020  0,005  128  3,320  3  471-0600-1003 

 24  /  610  622  0,020  0,005  130  3,375  3  471-0610-1003 

 -  /  700  712  0,015  0,002  148  3,870  3  471-0700-1003 

 28  /  712  724  0,015  0,001  151  3,935  3  471-0712-1003 

 -  /  750  762  0,015  0,001  158  4,150  3  471-0750-1003 

 -  /  800  812  0,015  0,001  168  4,420  3  471-0800-1003 

 32  /  813-815  827  0,015  0,001  171  4,520  3  471-0815-1003 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  5,070  3  471-0900-1003 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  5,135  3  471-0915-1003 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  5,510  3  471-1000-1003 

 40  /  1016  1028  0,010  0,001  211  5,580  3  471-1016-1003 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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+15%FOODFlex

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PTFE-INOX 475 FOOD  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz 

pyłów, proszków, włókien 
• przemysł spożywczy, farmaceutyczny: artykuły 

spożywcze, farmaceutyki 
• mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, 

systemy napełniania i opróżniania worków typu 
big-bag, młyny

• Ramiona wyciągowe
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• Fabryki papieru, przemysł papierniczy: ścieki, 
powietrze zużyte  

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy

• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 
profi lu zaciskowym

• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• bardzo dobra żaroodporność 
• Warstwa wewnętrzna spełnia wymogi: dyrektywy 

UE 10/2011 i EC 1935/2004
• ścianki przystosowane do kontaktu z żywnością 

wg FDA 21 CFR 177.1550, zalecenia XV Federal-
nego Instytutu Oceny Ryzyka BfR

• bezwonny i bezsmakowy
• antyadhezyjny
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• Sposób wytwarzania według GMP EC 

2023/2006
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -150°C do 250°C
• krótkotrwale do 270°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  profi l zaciskowo-oporowy; całość stal szlachetna 

(INOX)
2. ścianka: tkanina szklana powleczona PTFE 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• dwuwarstwowy 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,410  0,270  18  0,570  6  475-0050-0000 

 -  /  55  67  0,390  0,250  20  0,620  6  475-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,370  0,220  20  0,640  6  475-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,355  0,200  22  0,720  6  475-0065-0000 

 -  /  70  82  0,340  0,180  22  0,770  6  475-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,325  0,160  24  0,820  6  475-0075-0000 

 -  /  80  92  0,315  0,140  24  0,880  6  475-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,290  0,100  26  0,980  6  475-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,195  0,085  28  0,820  6  475-0100-0000 

 -  /  110  122  0,185  0,075  30  0,900  3 6  475-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,180  0,070  32  0,940  3 6  475-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,175  0,065  32  0,980  3 6  475-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,170  0,060  34  1,020  3 6  475-0125-0000 

 -  /  130  142  0,165  0,055  34  1,060  3 6  475-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,160  0,040  36  1,140  3 6  475-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,110  0,035  38  0,760  3 6  475-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,105  0,030  40  0,810  3 6  475-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,100  0,030  41  0,830  3 6  475-0165-0000 

 -  /  170  182  0,100  0,030  42  0,850  3 6  475-0170-0000 

 -  /  175  187  0,100  0,030  44  0,880  3 6  475-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,095  0,025  44  0,900  3 6  475-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,090  0,020  48  1,000  3 6  475-0200-0000 

 -  /  215  227  0,085  0,020  52  1,070  3 6  475-0215-0000 

 -  /  225  237  0,085  0,020  54  1,120  3 6  475-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,085  0,020  54  1,135  3 6  475-0228-0000 

 -  /  250  262  0,065  0,015  58  1,240  3 6  475-0250-0000 

  Wąż z profi lem zaciskowym, wąż 
do przemysłu spożywczego i 
farmaceutycznego, wysoce odporny na 
chemikalia (do +270°C)  
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+15%FOODFlex  CP PTFE-INOX 475 FOOD  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  TEFLON ®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym DuPont.; Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne 
zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dok-
onywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne 
na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 10  /  254  266  0,065  0,015  59  1,260  3 6  475-0254-0000 

 -  /  275  287  0,060  0,015  64  1,360  3 6  475-0275-0000 

 11  /  280  292  0,060  0,015  65  1,385  3 6  475-0280-0000 

 -  /  300  312  0,055  0,010  68  1,480  3 6  475-0300-0000 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  1,505  3 6  475-0305-0000 

 -  /  315  327  0,055  0,010  71  1,560  3 6  475-0315-0000 

 -  /  325  337  0,055  0,010  74  1,650  3 6  475-0325-0000 

 13  /  330  342  0,050  0,010  75  1,665  3 6  475-0330-0000 

 -  /  350  362  0,040  0,010  78  1,730  3 6  475-0350-0000 

 14  /  356  368  0,040  0,010  79  1,785  3 6  475-0356-0000 

 -  /  375  387  0,040  0,010  83  1,950  3 6  475-0375-0000 

 -  /  400  412  0,040  0,005  88  1,970  3 6  475-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,040  0,005  89  2,000  3 6  475-0406-0000 

 -  /  450  462  0,035  0,005  98  2,210  3 6  475-0450-0000 

 18  /  457  469  0,035  0,005  100  2,245  3 6  475-0457-0000 

 -  /  500  512  0,030  0,005  108  2,450  3 6  475-0500-0000 

 20  /  508  520  0,025  0,005  110  2,490  3 6  475-0508-0000 

 -  /  600  612  0,020  0,005  128  2,940  3  475-0600-0000 

 24  /  610  622  0,020  0,005  130  2,990  3  475-0610-0000 

 -  /  700  712  0,015  0,002  148  3,420  3  475-0700-0000 

 28  /  712  724  0,015  0,001  151  3,480  3  475-0712-0000 

 -  /  750  762  0,015  0,001  158  3,660  3  475-0750-0000 

 -  /  800  812  0,015  0,001  168  3,910  3  475-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,015  0,001  171  4,010  3  475-0815-0000 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  4,580  3  475-0900-0000 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  4,625  3  475-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  4,880  3  475-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,010  0,001  211  4,930  3  475-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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ELFlex

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP PTFE-INOX 475 EC  

   Zastosowania   
•  elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz 

pyłów, proszków, włókien 
• Ramiona wyciągowe
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• strefy zagrożone wybuchem 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• bardzo dobra żaroodporność 

• antyadhezyjny
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• rezystancja powierzchniowa folia PTFE < 10⁶ Ω
• zgodnie z niemiecką normą techniczną 

stosowaną w obrocie materiałami niebezpieczny-
mi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/
UE (1999/92/EC): do odsysania palnych pyłów 
(w strefi e 22 wewnątrz), do zastosowania w strefi e 
1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefi e 0 (do 
gazów) 

• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -150°C do 250°C

• krótkotrwale do 270°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  profi l zaciskowo-oporowy; całość stal szlachetna 

(INOX)
2. ścianka: tkanina szklana powleczona PTFE 
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• czarny (standard)
• dwuwarstwowy 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,410  0,270  18  0,570  6  475-0050-1003 

 -  /  55  67  0,390  0,250  20  0,620  6  475-0055-1003 

 2,36  /  60  72  0,370  0,220  20  0,640  6  475-0060-1003 

 2,5  /  63-65  77  0,355  0,200  22  0,720  6  475-0065-1003 

 -  /  70  82  0,340  0,180  22  0,770  6  475-0070-1003 

 3  /  75-76  87  0,325  0,160  24  0,820  6  475-0075-1003 

 -  /  80  92  0,315  0,140  24  0,880  6  475-0080-1003 

 3,5  /  89-90  102  0,290  0,100  26  0,980  6  475-0090-1003 

 4  /  100-102  112  0,195  0,085  28  0,820  6  475-0100-1003 

 -  /  110  122  0,185  0,075  30  0,900  3 6  475-0110-1003 

 4,5  /  114-115  127  0,180  0,070  31  0,940  3 6  475-0115-1003 

 4,72  /  120  132  0,175  0,065  32  0,980  3 6  475-0120-1003 

 5  /  125-127  137  0,170  0,060  34  1,020  3 6  475-0125-1003 

 -  /  130  142  0,165  0,055  34  1,060  3 6  475-0130-1003 

 5,5  /  140  152  0,160  0,040  36  1,140  3 6  475-0140-1003 

 6  /  150-152  162  0,110  0,035  38  0,760  3 6  475-0150-1003 

 6,3  /  160  172  0,105  0,030  40  0,810  3 6  475-0160-1003 

 6,5  /  165  177  0,100  0,030  41  0,830  3 6  475-0165-1003 

 -  /  170  182  0,100  0,030  42  0,850  3 6  475-0170-1003 

 -  /  175  187  0,100  0,030  44  0,880  3 6  475-0175-1003 

 7  /  178-180  192  0,095  0,025  44  0,900  3 6  475-0180-1003 

 8  /  200-203  212  0,090  0,020  48  1,000  3 6  475-0200-1003 

 -  /  215  227  0,085  0,020  52  1,070  3 6  475-0215-1003 

 -  /  225  237  0,085  0,020  54  1,120  3 6  475-0225-1003 

 9  /  228-229  240  0,085  0,020  54  1,135  3 6  475-0228-1003 

 -  /  250  262  0,065  0,015  58  1,240  3 6  475-0250-1003 

 10  /  254  266  0,065  0,015  59  1,260  3 6  475-0254-1003 

  Wąż z profi lem zaciskowym przewodzący, 
wysoce odporny na chemikalia (do +270°C)  



www.norres.com  58 

 20
18

12
10

 

+15%
Ex

AS

ELFlex  CP PTFE-INOX 475 EC  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. 
Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w 
temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 -  /  275  287  0,060  0,015  64  1,360  3 6  475-0275-1003 

 11  /  280  292  0,060  0,015  65  1,385  3 6  475-0280-1003 

 -  /  300  312  0,055  0,010  68  1,480  3 6  475-0300-1003 

 12  /  305  317  0,055  0,010  69  1,505  3 6  475-0305-1003 

 -  /  315  327  0,055  0,010  71  1,560  3 6  475-0315-1003 

 -  /  325  337  0,055  0,010  74  1,650  3 6  475-0325-1003 

 13  /  330  342  0,050  0,010  75  1,665  3 6  475-0330-1003 

 -  /  350  362  0,040  0,010  78  1,730  3 6  475-0350-1003 

 14  /  356  368  0,040  0,010  79  1,785  3 6  475-0356-1003 

 -  /  375  387  0,040  0,010  83  1,950  3 6  475-0375-1003 

 -  /  400  412  0,040  0,005  88  1,970  3 6  475-0400-1003 

 16  /  405-406  418  0,040  0,005  89  2,000  3 6  475-0406-1003 

 -  /  450  462  0,035  0,005  98  2,210  3 6  475-0450-1003 

 18  /  457  469  0,035  0,005  100  2,245  3 6  475-0457-1003 

 -  /  500  512  0,030  0,005  108  2,450  3 6  475-0500-1003 

 20  /  508  520  0,025  0,005  110  2,490  3 6  475-0508-1003 

 -  /  600  612  0,020  0,005  128  2,940  3  475-0600-1003 

 24  /  610  622  0,020  0,005  130  2,990  3  475-0610-1003 

 -  /  700  712  0,015  0,002  148  3,420  3  475-0700-1003 

 28  /  712  724  0,015  0,001  151  3,480  3  475-0712-1003 

 -  /  750  762  0,015  0,001  158  3,660  3  475-0750-1003 

 -  /  800  812  0,015  0,001  168  3,910  3  475-0800-1003 

 32  /  813-815  827  0,015  0,001  171  4,010  3  475-0815-1003 

 -  /  900  912  0,015  0,001  188  4,580  3  475-0900-1003 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  4,625  3  475-0915-1003 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  4,880  3  475-1000-1003 

 40  /  1016  1028  0,010  0,001  211  4,930  3  475-1016-1003 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 



www.norres.com  59 

 20
18

12
10

 

1

2

+15%Flex

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  CP Kapton ®  476  

   Zastosowania   
•  Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
• Odsysanie spalin pojazdów silnikowych, odsy-

sanie spalin samochodowych: stanowisko do 
diagnostyki silników, stanowiska do diagnostyki 
emisji spalin 

• Hamownie, badanie emisji spalin
• Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicz-

nych, węże wahadła gazowego przy ramionach za 
i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich

• Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wy-
topowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, 
huty stali, walcownie

• mieszek sprężysty, kompensator 

  Właściwości   
•  ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny 

profi l zaciskowy
• odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w 

profi lu zaciskowym
• wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
• bardzo dobra żaroodporność 
• dobra odporność na ługi i kwasy
• bardzo dobra odporność chemiczna
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS 

  Zakres temperatur   
•  -60°C do 400°C 

    Konstrukcja, materiał    
konstrukcja CP 
1.  zwoje nośne profi lu zaciskowego: stal ocynko-

wana
2. ścianka: tkanina szklana kaszerowana folią 

Kapton ®  
 
     warianty dostaw   
•  inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
• stal szlachetna (INOX) profi l zacisku 

 

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 2  /  50-51  62  0,520  0,370  18  0,680  6  476-0050-0000 

 -  /  55  67  0,495  0,340  20  0,740  6  476-0055-0000 

 2,36  /  60  72  0,475  0,310  20  0,800  6  476-0060-0000 

 2,5  /  63-65  77  0,455  0,285  22  0,860  6  476-0065-0000 

 -  /  70  82  0,435  0,255  22  0,920  6  476-0070-0000 

 3  /  75-76  87  0,415  0,225  24  0,980  6  476-0075-0000 

 -  /  80  92  0,400  0,210  24  1,040  6  476-0080-0000 

 3,5  /  89-90  102  0,370  0,195  26  1,160  6  476-0090-0000 

 4  /  100-102  112  0,250  0,160  28  0,950  6  476-0100-0000 

 -  /  110  122  0,235  0,130  30  1,040  3 6  476-0110-0000 

 4,5  /  114-115  127  0,230  0,120  32  1,090  3 6  476-0115-0000 

 4,72  /  120  132  0,225  0,113  32  1,130  3 6  476-0120-0000 

 5  /  125-127  137  0,215  0,105  34  1,180  3 6  476-0125-0000 

 -  /  130  142  0,210  0,090  34  1,220  3 6  476-0130-0000 

 5,5  /  140  152  0,200  0,075  36  1,310  3 6  476-0140-0000 

 6  /  150-152  162  0,140  0,070  38  0,950  3 6  476-0150-0000 

 6,3  /  160  172  0,135  0,056  40  1,010  3 6  476-0160-0000 

 6,5  /  165  177  0,130  0,056  41  1,040  3 6  476-0165-0000 

 -  /  170  182  0,130  0,056  42  1,070  3 6  476-0170-0000 

 -  /  175  187  0,125  0,048  44  1,100  3 6  476-0175-0000 

 7  /  178-180  192  0,125  0,048  44  1,130  3 6  476-0180-0000 

 8  /  200-203  212  0,115  0,040  48  1,250  3 6  476-0200-0000 

 -  /  215  227  0,110  0,032  52  1,340  3 6  476-0215-0000 

 -  /  225  237  0,105  0,032  54  1,400  3 6  476-0225-0000 

 9  /  228-229  240  0,105  0,030  54  1,460  3 6  476-0228-0000 

 -  /  250  262  0,080  0,027  58  1,560  3 6  476-0250-0000 

 10  /  254  266  0,080  0,025  60  1,590  3 6  476-0254-0000 

 -  /  275  287  0,075  0,020  64  1,710  3 6  476-0275-0000 

  Wąż wysokotemperaturowy, wąż z profi lem 
zaciskowym, (do +400°C)  
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+15%Flex  CP Kapton ®  476  

  Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony 
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości 
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.  

  Kapton ®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym DuPont.; Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne 
zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dok-
onywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne 
na stronie www.norres.com/pl/technika/  

 Ø wewnętrzna

in / mm 

 Ø-zewn.

mm 

 nadciśnienie

bar 

 podciśnienie

bar 

 promień
gięcia

mm 

 Waga

kg/m 

 długości
składowania

m 

 Nr zam. 

 11  /  280  292  0,075  0,020  65  1,740  3 6  476-0280-0000 

 -  /  300  312  0,070  0,016  68  1,860  3 6  476-0300-0000 

 12  /  305  317  0,070  0,016  69  1,890  3 6  476-0305-0000 

 -  /  315  327  0,070  0,016  71  1,950  3 6  476-0315-0000 

 -  /  325  337  0,065  0,015  74  2,030  3 6  476-0325-0000 

 13  /  330  342  0,065  0,015  75  2,070  3 6  476-0330-0000 

 -  /  350  362  0,055  0,015  78  2,160  3 6  476-0350-0000 

 14  /  356  368  0,050  0,015  80  2,190  3 6  476-0356-0000 

 -  /  375  387  0,050  0,012  83  2,260  3 6  476-0375-0000 

 -  /  400  412  0,050  0,012  88  2,470  3 6  476-0400-0000 

 16  /  405-406  418  0,050  0,012  90  2,510  3 6  476-0406-0000 

 -  /  450  462  0,045  0,005  98  2,770  3 6  476-0450-0000 

 18  /  457  469  0,045  0,005  100  2,810  3 6  476-0457-0000 

 -  /  500  512  0,040  0,005  110  3,070  3 6  476-0500-0000 

 20  /  508  520  0,030  0,005  110  3,120  3 6  476-0508-0000 

 -  /  600  612  0,025  0,005  130  3,680  3  476-0600-0000 

 24  /  610  622  0,025  0,005  130  3,740  3  476-0610-0000 

 -  /  700  712  0,020  0,002  151  4,290  3  476-0700-0000 

 28  /  712  724  0,020  0,002  151  4,360  3  476-0712-0000 

 -  /  750  762  0,020  0,001  158  4,600  3  476-0750-0000 

 -  /  800  812  0,020  0,001  168  4,900  3  476-0800-0000 

 32  /  813-815  827  0,020  0,001  171  4,990  3  476-0815-0000 

 -  /  900  912  0,020  0,001  188  5,500  3  476-0900-0000 

 36  /  915  927  0,015  0,001  191  5,590  3  476-0915-0000 

 -  /  1000  1012  0,015  0,001  208  6,110  3  476-1000-0000 

 40  /  1016  1028  0,015  0,001  213  6,200  3  476-1016-0000 

    

  Dodatki  

 CLAMP 212  CLAMP 217  CLAMP 213  CONNECT 228  CONNECT 270-271 
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Taiwan

China

U S A

France

Czech Republic

PolandUK Poland

Germany

Firma NORRES dostępna na całym świecie

NORRES France SARL
27 D rue des Blancs Monts

Z.A.C. Les Blancs Monts

51350 Cormontreuil

FRANCE

Phone +33 3 26 35 95 41

E-Mail info@norres.fr

www.norres.fr

NORRES Polska Sp. z o.o.
ul. Rolna 9

Sady k. Poznania

62-080 Tarnowo Podgórne

POLAND

Phone +48 61 293 31 80

E-Mail info@norres.pl

www.norres.pl

NORRES North America Inc.
2520 Foundation Drive

South Bend, IN 46628

UNITED STATES

Phone +1 574 232 90 61

Toll Free +1 855 NORRES 0

E-Mail info@norres.us

www.norres.us

NORRES Czech s.r.o
Novoveská 552/5j

709 00 Ostrava, Mariánské Hory

CZECH REPUBLIC

Phone +420 555 501 902

E-Mail info@norres.cz

www.norres.cz

NORRES Schlauchtechnik GmbH
Am Stadthafen 12-16

45881 Gelsenkirchen

GERMANY

Phone +49 209 8 00 00 0

Fax +49 209 8 00 00 99 99

E-Mail info@norres.de

www.norres.com

NORRES UK LTD
Unit 10, Mount Street Business Park

Nechells, Birmingham, B7 5QU

UNITED KINGDOM

Phone +44 121 328 5426

E-Mail info@norres.co.uk

www.norres.co.uk

NORRES Taiwan Co,. Ltd.
台灣諾銳有限公司
桃園市蘆竹區經國路892號5樓
5F., No. 892, Jingguo Rd., Luzhu Dist.

Taoyuan City 33858

TAIWAN (R.O.C.)

Phone +886 3 356 0696

E-Mail info@norres.tw

www.norres.tw

NORRES Hose Technology (Shanghai) Co., Ltd. 
诺锐软管科技（上海）有限公司
上海浦东新区上丰路955号4幢一层西首
West of Floor 1, Building 4, No. 955,

Shang Feng Rd., Pudong, 201201 Shanghai

P.R. CHINA

Phone +86 21 50308958

E-Mail info@norres.cn

www.norres.cn    www.sh-norres.com

 Produkcja, magazyn, sprzedaż     Magazyn, sprzedaż


